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GRUNDKARTA

Stadsdelsgréans

Kvarter enligt detaljplan,
Allméan plats-grans

Fastighetsgrans
(Kvarterstraktgrans, Traktgrans
Fastighetsomradesgrans)

Fastighetsutrymmesgrans 3D
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning 3D
Servitutsomrade
Ledningsrattsomrade
Fornldmningsomrade
Byggnad
Vag/gangbanekant
Staket
Mur
Stédmur
Trad

5/ " Nivakurvor
Markhéjd
Transformatorbyggnad

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan
och RH2000 i hgjd.
Uppréattad av Stadsméatningsavdelningen

Aktualitetsdatum 2021-09-01

Vera Midelf
kartingenjér
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PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar.
Bestammelse utan beteckning galler inom hela planomradet.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.

| plankartan redovisas fargen for det huvudsakliga andamalet
inom respektive omrade.

Gransbeteckningar

Grans for planomradet
- Anvandningsgrans

-- Egenskapsgréans

Anvandning av mark

Allmé&nna platser
Huvudgata
Lokalgata
Lokalgata (gangfartskaraktar)
Trafikomrade: allman trafikledstunnel inkl.
~ ventilationsschakt och utrymningsvagar till
: markytan under allman platsmark.
\ Nl Park
A Torg
\ . ) Kvartersmark
AN Bostader
| \ Bostader, radhus.
AN \ Centrumandamal
. S \ Centrumandamal. Lokaler fér centrumandamal ska
‘ e, anordnas i bottenvaning mot GATA1, GATA3 samt
‘\ Ottnargatan (Vallastraket).
AN
N
. 5 Natstation
- 3 Forskola

. Allmé&nna platsers anordnande

| +0,0 Foreskriven héjd éver nollplanet.
N / Skydd mot storning
vd m1 Utformning av allmén plats far ej férhindra skyfalls-
| | atgérder.
/. Kvartersmarkens anordnande
//// Utnyttjandegrad
// // ‘ €000 Stérsta byggnadsarea i kvadratmeter ovan mark.
/ // 1 Begransning av markens utnyttjande
. Byggnad far inte uppféras.

Marken far endast bebyggas med vaderskydd samt

komplementbyggnad fér skolverksamhet.

o+ o+ o +| Marken far byggas under och éver med planterbart bjalklag.
Ovan detta far marken endast bebyggas med komplement-
byggnad. Sammanlagd byggnadsarea far hogst utgéra 15 %
av ytan och nockhéjden far hégst vara 4,0 meter.
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Skala 1:1000, utskriftsformat B1

ILLUSTRATIONER

——————————— [llustrationslinje

UPPLYSNINGAR

Planen bestar av:
- plankarta med bestdmmelser

Till planen hér:
- planbeskrivning

Planen ar uppréattad enligt plan-
och bygglagen (PBL 2010:900).

Marken far byggas under och 6ver med planterbart bjalklag.

Ovan detta far byggnad inte uppféras. Parkering medges
endast for rérelseférhindrad. Dar parkering medges ska
bjalklag vara kérbart.

Marken far byggas under med planterbart bjalklag. Ovan
mark far hégst 20 % av ytan bebyggas. Parkering medges e€j

Hojd pa byggnader

Hogsta byggnadshoéjd mot allman plats och gard i meter
over nollplanet. Hogsta totalhéjd ar 4,5 meter hogre.
+0,0 Hogsta hojd for bjalklaget i meter éver nollplanet, exklusive
jordman.
Utformning
DUAYA Hoégsta antal vaningar. Utéver angivet vaningsantal far

endast teknikutrymmen, utrymme fér odling och bostads-
komplement for gemensam anvandning anordnas.
Teknikutrymmen maste vara tydligt indragna fran fasad

mot gata.

f1 Bottenvaning mot GATA1, GATAS3 och Ottnargatan
(Vallastraket) ska vara minst 4,5 meter hog.

f2 Bottenvaning mot GATA1 och GATA3 och Ottnargatan

(Vallastraket) ska utformas med genomsiktliga fonster och
dorrpartier till minst 50 % av dess fasadyta mellan 0,7 och
3,0 meter fran marknivan.

f3 Entrétathet motsvarande minst 10 entréer per 100 meter
ska uppnas mot gata och torg.
f4 Bostader i bottenvaning som vetter mot gata ska utformas

med egen entré mot gata. Om den egna entrén gj ar tillgang-
lig ska en sekundar tillg&nglig entré anordnas via trapphus.

5 Bebyggelsen ska utféras i minst tva olika vaningsantal med
minst tre meter mellan varje vaning. Minst 15 % av bygg-
nadsarean ska utféras med det lagst tillatna vaningsantalet.

f6 Bebyggelsen ska utféras i minst tva olika vaningsantal med
minst tre meter mellan varje vaning. Minst 30 % av bygg-
nadsarean ska utféras med det lagst tillatna vaningsantalet.
Den lagsta byggnaden far ej vara hégre an tre vaningar.

f7 Balkonger far max kraga ut 0,5 meter fran fasad éver u-omrade
fran markniva upp till 10,0 meter.

Frontespiser och takkupor far forekomma utéver angiven byggnadshéjd till
hégst 15 % av fasadens langd mot gata och gard om de utformas som
vaxthus.

Over allmén plats far utskjutande byggnadsdelar, som till exempel balkonger,
inte uppféras lagre an 4,7 meter éver marknivan och med ett maximalt djup
pa 1,4 meter.

Bilparkering far ej anordnas som markparkering eller i bottenvaning i fasad

mot gata. Dar det anges ar markparkering fér rérelsehindrade undantaget
och far anordnas.

Utférande

Lagsta niva i meter éver nollplanet fér schaktning, sprangning,
borrning eller andra ingrepp i undergrunden. Nivan far under-
skridas om utredning visar att skador pa undermarksanlaggning
ej sker eller detta uppfylls med byggnadsteknik. Nivan far
underskridas for Sédra Lankens tunnlar och dess raddnings-
och driftsystem samt arbetstunnel men ej éverskridas.

b1 Mot GATA1 och TORG é&r lagsta tillatna hojd for fardigt golv
+17,50 meter éver nollplanet. Alla byggnadsdelar och
konstruktioner under +17,50 meter ska utféras vattentata.

b2 Mot GATA1 och GATA2 ar lagsta tillatna hojd for fardigt golv
+16,77 meter 6ver nollplanet. Alla byggnadsdelar och
konstruktioner under +16,77 meter ska utféras vattentata.

Inom anvandningen GENOMFART far ej grundvattendranerande ingrepp under-
skrida niva +16,00 meter 6éver nollplanet. Nivan far underskridas om utredning
visar att skadlig grundvattensankning ej sker eller detta uppfylls med byggnads-
teknik. Nivan far underskridas for bergtunnel.

Markens anordnande
prh Parkering for rérelsehindrad.

Vid tradplanteringar inom anvéndningen GENOMFART ska rot-skydd
sakerstallas.

In- och utfart
Ia—-—e—-—q In- och utfartsférbud

Skydd mot stérning

m2 Skyfall ska hindras fran att bli stdende mot fasad med hjalp
av hgjdsattning och mur. Muren skall vara tat och murkrénet
ska ligga minst +18,00 meter éver nollplanet. Mur ska ligga
langs plangrans och parkmark, hoégst 0,5 meter fran plan-
gransen. Utbredningen av muren ska minst motsvara den
illustrerade strackan fér skyddsmur mot skyfall.

m3 Om 60 dB(A) ekvivalent ljudniva vid fasad éverskrids och
bostad om hégst 35 kvm eller genomgaende lagenhet gj
inreds ska balkong utformas sa att minst hélften av bostads-
rummen i varje lagenhet vands mot en skyddad sida med
hégst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva.

Om ekvivalent ljudniva vid bostadens fasad ¢verstiger 60 dBA ska minst
halften av bostadsrummen vara vanda mot ljuddédmpad sida. Fér bostader
med boarea max 35 kvm galler istéllet att minst halften av bostadsrummen
ska vara vanda mot ljuddampad sida om ekvivalent ljudniva vid bostadens
fasad 6verstiger 65 dBA. Med ljuddampad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudniva pa hégst 55 dBA och maximal ljudniva nattetid pa hogst
70 dBA.

Schakt- och grundlaggningsarbeten ska utféras pa ett satt som sakerstaller att
inga skadliga grundvattensankningar intraffar.

Byggnader med lagsta golvnivaer under grundvattnets tryckniva maste utféras
med vattentat konstruktion eller liknande 16sning som sakerstaller att grund-
vattnet inte paverkas. Om bortspréangning av bergsrygg som utgor
grundvattenbarriar gérs maste atgarder (stromningsavskarande fyliningar
eller dylikt) utféras for att undvika grundvattensankningar uppstréms.

Administrativa bestammelser
Markreservat for allmannyttiga &ndamal

u Marken ska vara tillganglig fér allmannyttiga underjordiska
ledningar.

Markreservat for gemensamhetsanlaggning

g1 Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning
for parkering under mark.

Genomférandetid
Genomférandetiden slutar 7 ar efter det att planen har fatt laga kraft.

ANTAGANDEHANDLING KF
Detaljplan for del av fastigheten Arsta 1:1 m. fl.

Arstafaltet etapp 4a

i stadsdelarna Arsta, Ostberga och
Enskedefaltet i Stockholm
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Laga kraft
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