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I plankartan redovisas färgen för det huvudsakliga ändamålet

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

 

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen har fått laga kraft.

Detaljplan för fastigheten 

Sandhagen 2 m.fl.

S-Dp 2019-05073-54

planchef

Anna Lina Axelsson

Användning av mark 

C
a
d
: 

O
s
c
a
r 
J
a
rh

e
im

C1

E1

K1

O1

T1

T2

Utförande

+0,0

f1

G
ATA

G
ATA(

T1
)

+22,0

+40,0

+16,0

+16,0

b1

Skala 1:500, utskriftsformat A1

0 50m

+7
5,0

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet.+0,0

+0,0

Höjd på byggnader och takvinkel

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.

G
A
T
A

(T
2
)

+
6
9
,5

kvartersmark). Sekundära användningskategorier anges med parentes.

mer än en användningskategori (allmän plats, vattenområde och/eller

plankartan anger att det inom området i höjdled finns användningar från

Parentes runt bestämmelse gällande användning av mark eller vatten i

Skydd mot störning

+18,0

+30,0

+26,0

+34,0

+36,0

+42,0

+16,0

f2

f2

+
7
2
,0

f3

f2

2020-11-10

Planavdelningen

Stockholms stadsbyggnadskontor

stadsplanerare

Sara Norås / Stina Bäckström

C2

O2

K2O2C1T2

C2T1
K1O1

b
1
 

K
1
O
1
C
2
E
1

Taklutning ska vara mellan 15 och 25 grader.

nivå till illustrerad röd linje A-A i profilritning i illustration A.

Användningen avgränsas i höjdled från angiven schaktnings-

Tunnelbana under mark samt tillhörande tekniska anläggningar. 

+41,5

+40,0

+34,0

+30,0

+26,0

+22,0

+18,0

+16,0

+42,0

C

C

Hotell ovan +48,1 meter över nollplanet. 

Hotell. Hiss och trapphus för kontor får finnas.

vägen
Arena-

gatan
Rökeri-

(+
41
,4
)

(+
4
2
,3
)

Illustrerad höjd(+0,0)

UPPLYSNINGAR

- planbeskrivning

Till planen hör:

- plankarta med bestämmelser

Planen består av:

 

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
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anläggning
tunnelbane-

Tak ska utformas med två sadeltak i enlighet med principillustration E.

mellan +36,0 och +41,5 meter över nollplanet.

Teknisk anläggning, elnätstation. Användningen avgränsas 

Illustration D visar ny byggnad och mötet med tunnelbaneanläggning, sett från sydöst.
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