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Ritningar

Ritning Innehåll Skala (A1) Ritn. datum Revidering
G-01-1-001 Geoteknisk undersökning,

undersökningsresultat, plan
1:200 2020-08-28

G-01-2-001 Geoteknisk undersökning,
undersökningsresultat, sektion A-A
och B-B

H 1:100
L 1:100

2020-08-28

G-01-2-002 Geoteknisk undersökning,
undersökningsresultat, sektion C-C
och D-D

H 1:100
L 1:100

2020-08-28

G-01-2-003 Geoteknisk undersökning,
undersökningsresultat, sektioner E-E
och F-F

H 1:100
L 1:200

2020-08-28

Bilagor

Bilaga 1 Jordprovsanalys, MITTA AB, daterad 2020-07-02
Bilaga 2 Rutinundersökning av ostört prov, MITTA AB, daterad 2020-07-02
Bilaga 3 Kompressionsförsök (CRS) 4,5m och 6,5 m, MITTA AB, daterad 2020-08-19
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Etiopiska Ortodoxa Kyrkan Hagsätra, Stockholm

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
MUR/Geo

1 Objekt

Cowi AB har utfört geoteknisk undersökning inom ettmarkområde på uppdrag av Etiopiska
Ortodoxa Kyrkan i Hagsätra. Föreliggande uppdrag omfattar översiktlig geoteknisk utredning för
nybyggnad av kyrka i ett markområde som avgränsas av den nuvarande Etiopiska Ortodoxa
kyrkan i norr, Pålsbodagränd i väster, en gångväg iöster samt ett litet höjdområde med en
berghäll i söder.

2 Syfte, begränsningar

Syftet med undersökningen är att ta fram projekteringsförutsättningar och förslag avseende
schakt och grundläggning för nybyggnation av kyrka i Hagsätra, Stockholm. Denna handling är
framtagen som underlag för projektering och ej avsedd att ingå i ett förfrågningsunderlag.

3 Underlag för undersökningen

Följande underlag har använts för planering av undersökningarna:
• Situationsplan med grundkarta från Belatchew Arkitekter daterad 2020-05-06.
• Ledningsunderlag från Stockholm stad (samlingskartan) samt STOKAB daterade 2020-

06-09 respektive 2020-05-05.

3.1 Tidigare utförda geotekniska undersökningar

Tidigare geotekniska undersökningar inom det aktuella området är inte kända.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Metod Standard/Styrande Dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Beteckningssystem SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Metod Antal Standard/Styrande Dokument
Provtagning
Kategori A 1 EN ISO 22475-1:2006
Kategori C (skruv) 2 EN ISO 22475-1:2006

Grundvattenobservationer
Öppna system 1 EN ISO 22475-1:2006
Provning/Sondering
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Vim (WST) 6 CEN ISO TS 22476-10:2005
Metod Antal Standard/Styrande Dokument
Övriga ej
Europastandarder
Jb/Jb2/Jb3/Jbtot 5 SGF Rapport 2:99

Laboratorieundersökningar
Metod Standard/Styrande Dokument
Klassificering SS-EN 1997-2
Vattenkvot SS 027114, utgåva 2
Skrymdensitet SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004
Konförsök SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004
Konflytgräns SS 027120, utgåva 2

5 Befintliga förhållanden

Nedan angivna nivåer avser höjdsystem RH2000.

Beskrivningarna avser de förhållanden som rådde vidundersökningstillfället i juni 2020.

5.1 Topografi och Ytbeskaffenhet
Inom markområdet varierar markytans nivå från ca +31,1 till 32,4, enligt den utsättning och
inmätning som utförts i projektet. Området är plantmen sluttar svagt från de högsta nivåerna i
söder mot de lägsta nivåerna i norr.

Området består idag av en fotbollsplan, gräsbekläddmark samt buskar och träd.

5.2 Befintliga konstruktioner
I området finns en fotbollsplan med staket runt omkring. Utöver den har inga befintliga
konstruktioner påträffats inom området. Inom området finns markförlagda ledningar för el,
fjärrvärme, VA och bredband. Befintliga ledningar finns utefter Pålsbodagränd och gångvägen i
öster samt korsar området på två ställen i nordostlig riktning.

6 Utsättning och inmätning

Utsättning av totalt 8 stycken undersökningspunkterna har utförts 2020-06-12 GPS och
totalstation av John Bucher, COWI. Koordinatsystem är Sweref 99 18 00 och höjdsystem är
RH2000.

7 Geotekniska undersökningar

7.1 Utförda fältundersökningar
Den geotekniska undersökningen har utförts mellan 15 och 18 juni 2020. Undersökningen
omfattar viktsondering i 6 punkter, jord-bergsondering i 5 punkter, ostörd provtagning (kolv) i 1
punkt, störd jordprovtagning i 3 punkter samt installation av 1 öppet grundvattenrör med
filterspets.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
20

-0
9-

07
, D

nr
 2

01
8-

06
77

8



Uppdragsnr A207847 Sidan 6 av 10

O:\A205000\A207847\10-BIM\G\Dok\A207847_MUR_Etiopiska Ortodoxa Kyrkan Hagsätra

De geotekniska undersökningarna är utförda i enlighet med SGF Fälthandbok. Dock borrades
jord-bergsonderingen i undersökningspunkt 20CW07 endast 2,4 m i berg. Undersöknings-
punkten fick därför kvalitetskod förmodat berg.

7.1.1 Utförda provtagningar

Störd jordprovtagning med skruvprovtagare är utfördi 3 punkter.

Ostörd jordprovtagning (kolv) är utförd i 1 punkt.

7.1.2 Undersökningsperiod

Den geotekniska fältundersökningen är utförd mellan2020-06-15 och 2020-06-18.

7.1.3 Fältingenjör

Ronny Kratz

7.1.4 Kalibrering och certifiering

Borrbandvagn Geotech 604DD (nr 16518) är kalibreradav Georent 2020-01-29.

Jord-bergsondering är utförd med 44 mm/57 mm stiftborrkrona. Vatten användes som
spolmedium.

Skruvprovtagningen är utförd med 44mm/80 mm skruv och 1,0 m provtagningslängd.

Viktsondering är utförd med 22 mm stål och vridsondspets.

7.1.5 Provhantering

Provtagning är utförda i kategori A (ostörda prover, Kolv), enligt SGF Notat 3:2007
”LABORATORIEPROVNING FÖR GEOTEKNISKA UTREDNINGAR”, En vägledning,
daterad 2007-12-20.

Provtagning är utförda i kategori C (störda prover, Skr), enligt SGF Notat 3:2007
”LABORATORIEPROVNING FÖR GEOTEKNISKA UTREDNINGAR”, En vägledning,
daterad 2007-12-20.

7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar

7.2.1 Utförda undersökningar

Okulär jordartsklassificering på sammanlagt 9 prover från 3 punkter.

Rutinanalys utförd sammanlagt 3 ostörda prover på 3 olika djup från en undersökningspunkt.

CRS-analys är utförd på två av de ostörda proverna.

Jordartsförkortning enligt SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2.

Resultatet av laboratorieundersökningarna redovisas i bilaga 1 - 3 och på sektionsritningar.
Jordartsförkortning enligt SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2.

7.2.2 Undersökningsperiod

Jordproverna lämnades till laboratorium 2020-06-23.

Jordprovsanalys utfördes mellan 2020-06-23 och 2020-07-02. Kompressionsförsök (CRS)
utfördes 2020-07-22.

7.2.3 Laboratorieingenjörer

Laboratorieundersökningarna är utförda av MITTA AB.
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7.2.4 Kalibrering och certifiering

MITTA AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligtISO 9001 respektive ISO 14001 samt
ackrediterade av SWEDAC.

7.2.5 Provförvaring

Proverna sparas vid laboratoriet i sex månader (från inlämningsdagen2020-06-23)

8 Härledda värden

8.1 Jordartsbeskrivning
Den utförda undersökningen visar att i området består jordlagret huvudsakligen överst av 1,5 – 2
m fyllning på ca 1 – 3 m torrskorpelera på ca 1,2 –3,2 m lera på 0,3 – 1,3 m friktionsjord på
berg. I 20CW04 och 20CW06 består jordlagret av ca 1 – 1,2 m fyllning på berg, där 20CW04 har
0,5 m stort block 0,8 m under markytan.

Fyllningen består i proverna av humushaltig sandig siltig torrskorpelera med gruskorn eller
växtdelar samt sandigt grus delvis krossat material. Fyllningen har materialtyp och
tjälfarlighetsklass 2 och 5B respektive 1 och 4.

Leran i de upptagna proverna består av rostfläckig varvig torrskorpelera med enstaka tunna
siltskikt, rostfläckig torrskorpelera samt varvig lera och rostfläckig varvig lera med enstaka tunna
siltskikt (torrskorpekaraktär). Materialtyp och tjälfarlighetsklass för både torrskorpelera och lera
har bestämt till 4B och 3.

Bergytans nivå har erhållits, i jord-bergsonderingspunkterna, som djupast i nordväst och sydöst
där nivåerna ligger på 7,5 respektive 10,3 m under marknivå. I de centrala delarna östra sida
varierar bergytans nivå mellan 1,2 och 2,9 m under markytan .

8.2 Hållfasthetsegenskaper
Lerans hållfasthetsegenskaper har kontrollerats genom rutinanalys i laboratorium i 20CW01. Se
tabell 1.

Tabell 1. Labresultat av vattenkvot, konflytgräns och skjuvhållfasthet vid rutinanalys.
ID-nr Jordart Djup

[m]
Vattenkvot,
WN [%]

Konflytgräns,
WL [%]

Skjuvhållfasthet
t u okorrigerad
[kPa]

Skjuvhållfasthet
t u(corr) korrigerad
[kPa]

19CW13 Varvig
lera

4,5 50 51 24 22

Varvig
lera

5,5 48 47 24 23

Varvig
lera

6,5 58 55 20 18

Den korrigerade (med hänsyn till konflytgräns) odränerade skjuvhållfastheten varierar mellan ca
18 och 22 kPa.

Klassificering enligt Eurocode ger att skjuvhållfastheten är mycket låg till låg.
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8.3 Deformationsegenskaper
Jordens deformationsegenskaper i områdets lerområdehar analyserats med CRS-försök på 4,5
samt 6,5 meter under marknivån i punkt 20CW01, se bilaga 3. CRS-försöken visar att jorden är
normalkonsoliderad. Leran har ett förkonsolideringstryck ´c=137 kPa på djupet 4,5 m under
markytan respektive ´c=77 kPa på djupet 6,5 m. Övriga parametrar framgår av bilaga 3.

Provtagningskvaliteten hos CRS-försöket på 4,5 meter under marknivå har av laboratoriet
bedömts ha dålig kvalitet. Provtagningskvaliteten på 6,5 m djup har bedömts till någorlunda
kvalitet.

8.4 Hydrogeologiska egenskaper
Ett grundvattenrör, 20CW01R har installerats i området. Grundvattenpejling gjordes 2020-06-18
vilket var 2 dagar efter installation och funktionskontroll samt 2020-06-30 och 2020-08-21, se
tabell 2.

Tabell 2. Grundvattenmätningar.
ID-nr Datum Nivå GVY [m]

(RH2000)
Djup under markyta [m]

20CW01R 2020-06-18 +27,74 3,3
2020-06-30 +28,31 2,8
2020-08-21 +28,04 3

9 Värdering av undersökning

9.1 Generellt
Jord-bergsonderingen vid 20CW07 borrades mindre än 3 meter i berg och fick därför
kvalitetskoden förmodat berg.

Vikt- och slagsonderingar i punkter 20CW02 resp 20CW03A visar ett tunt skikt av friktionsjord
under leran, vilket kan indikera att stopp erhållits mot block. Bergnivån kan alltså ligga något
djupare än stoppnivån i dessa undersökningspunkter.

Solna 2020-08-28

COWI AB
Geoteknik

Laila Kovanen

Laila Kovanen
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