FORKLARINGAR

Matt anges i millimeter.
Plushojder i RH2000.

Betongelement. Ingjutna spar enl. fasadritning.
Tackmalat gra, NCS S 3005-Y20R

Hangskiva lackerad plat. RAL 490-3

Solskydd av lackerad perforerad aluminiumplat.
Tjocklek 3 mm. Perforering med 8mm runda hal och
10mm triangeldelning. Halarea 58%. Farg RAL 490-3
Lika 3 men med farg RAL 1034

Staldorr farg NCS S 6000-N

Takavvattning. Hangranna och stupror.
Farg RAL 7040

B A Ventilationsgaller. Farg NCS S 4502-Y
1460-A-40-2-J100 1460-A-40-2-J100
Fonster. Farg karm och anslutningsplatar RAL 7047

Glasparti. Farg profiler, dorr och
anslutningsplatar : RAL 340-4

Takhuv lackerad plat. RAL 490-3

Betongelement slaft.
Tackmalat gra, NCS S 3005-Y20R
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§ URSPRUNGLIG ARKITEKT: BET ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM
g RELATIONSRITNING EAAIXArkitekter 08-690 29 00 FALKHOLMEN 3
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o BYGGLOVSRITNING MOrr MOrr SKALA 1:100
% - DATUM ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER IBET
% FORHANDSKOPIA 2026-05-28 Sven Ahlenius 713910 1460-A-40-3-J102
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