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Figur 1. Översikt utredningsområdet (innanför gul linje) som inkluderar både planområdet Karlsvik strand 

och Nynäsvägen. 
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Figur 2. Illustrationsplan för Karlsvik Strand (2019-04-23) som visar områdets utformning efter

exploateringen.
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Figur 3. Stockholm Vatten och Avfalls beräkningsmetod för magasin med kontinuerlig avtappning. 

Utformning med en dränerande infiltrationsyta likställs med funktion i en växtbädd. Dimensionering av 

reningsanläggningar enligt beräkningsmetoden säkerställer att 90 % av årsnederbörden renas i enlighet 

med Stockholms stads åtgärdsnivå. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑖 − (𝑀𝑖 ∗ 𝑅% ∗ 𝐼%)
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Tabell 1. Markanvändningstyper i v.19.1.2 som använts i modelleringen av föroreningsbelastning i 

dagvatten från området. 

Markanvändning 
situationsplan/baskarta 

Markanvändning StormTac 
v.19.1.2 

Area efter exploatering 
(ha) 

Area före exploatering 
(ha) 

Tak Takyta 0,36 0,18 

Väg Väg 1,7 1,3 

Torg Torg 0,11  

Gårdsyta och terrass Gårdsyta inom kvartersmark 1,5  

GC-yta GC-yta 1,3 0,44 

Grönt tak Grönt tak 1,1  

Naturmark och park Naturmark skog 11 15 

Totalt  17 17 

 

Tabell 2. Markanvändningstyper i StormTac v.19.1.2 med tillhörande schablonhalter (µg/l) i dagvatten. Färg 

i tabellen indikirer halternas tillförlitlighet 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Väg 140 1900 3 21 8,5 0,27 7 5,5 0,08 74000 770 0,07 0,01 

Gårdsyta inom 
kvartersmark 

100 1900 3.7 16 29 0.23 3.7 2.3 0.040 41000 360 0.61 0.0067 

Skogsmark 17 450 6 6,5 15 0,2 3,9 6,3 0,01 34000 150 0,1 0,01 

Takyta 90 1200 2,6 7,5 28 0,8 4 4,5 0,003 25000 0 0,44 0,01 

Grönt tak 290 3900 1 15 23 0,07 3 3 0,0067 19000 0 1,9 0,01 

Torg 88 2000 2,8 17 33 0,19 3,6 2,2 0,045 8700 170 1 0,01 

GC-väg 85 1800 3,5 23 20 0,3 7 4 0,05 7400 390 0,13 0,01 

 
Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet 
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Figur 4. Markanvändning efter exploatering i Karlsvik strand med antagna avrinningskoefficienter för 

flödesberäkning (ytor från situationsplan 2019-04-12). Heldragen svart linje runt kvartersmark och 

utredningsområdet. Flöde- och föroreningsberäkningar har utförts för områden innanför heldragen linje 

runt utredningsområdet. 
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Figur 5. Delområden för beräkning av avrinning och flödesutjämning. Vid fulla ledningssystem rinner 

dagvatten ytledes mot identifierade lågpunkter. Dagvatten från områden utan ledningssystem rinner också 

till dessa lågpunkter.  
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Tabell 3. Planerad avvattning av respektive delområde 

Delområde Planerad avvattning 

1 Mot gång- och cykeltunnel under Nynäsvägen 

2 Ekebergabacken samma som idag 

3 Avvattning mot Skärmbassäng i Drevviken via befintlig huvudledning 

4 Markavrinning mot Hökarängsbadet och Drevviken 

5 Mot nytt utlopp i Forsån i öster 

Nynäsvägen 1 Samma avvattning som idag 

Nynäsvägen 2 Samma avvattning som idag 

Nynäsvägen 3 Samma avvattning som idag 

Nynäsvägen 4 Samma avvattning som idag 
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Figur 6. Jordarter i området enligt Stockholm byggnadsgeologiska karta från 1978.
7

Situationsplan (2018-12-

18) i bakgrunden. 
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Figur 7. Tolkade jordarter från borrpunkter i Karlsvik strand. Grundvattenrör (med rör-Id) med nivådata 

samt punkter med markförorening över riktvärden för KM och MKM. Underlag från Tyréns geotekniska 

markundersökning och miljötekniska markundersökningen.
9
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Figur 8. Höjdmodell skapat från baskarta över området. Låga partier visas i ljustgrönt-ljusturkost. Höjderna 

presenteras i plusmeter över havet (RH2000). 

 

                                                           
10 Mejlkonversation 2019-01-11, Jonathan Adut, Stockholm Vatten och Avfall Ab  
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Figur 9. Befintliga dagvattenledningar/brunnar inom utredningsområdet.
11

Skärmbassäng dit dagvatten från 

området leds via ledningar i skrafferat orange. Blå pilar visar ytlig avrinning och orangea pilar visar flöde i 

ledningsnät. Ledning i streckad rosa är pluggad och mottar inget dagvatten. 

                                                           

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t -
 M

ar
tin

 S
ty

rin
g,

 S
to

ck
ho

lm
s 

st
ad

sb
yg

gn
ad

sk
on

to
r, 

20
19

-1
0-

01
, D

nr
 2

01
2-

13
61

3



 
 

 

 

Figur 10. Stockholm stads skyfallskartering (maxdjup och flöde vid 100-årsregn med klimatfaktor)
12

 och 

modellerade flödeslinjer med riktning från höjdkurvor i baskarta. Det finns tre stora lågpunkter i området 

(gul, orange och rött). De modellerade flödeslinjerna indikerar riktning på flödesvägarna från Stockholm 

Stads skyfallsmodell. 
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Figur 11. Översvämningsutbredning och vattendjup inom planområdet vid beräknat högsta flöde i Tyresåns 

sjösystem, där Drevviken ingår.
13

 Stora delar av Hökarängsbadet och området för kvarter E och 

Farstastråkets östra del ligger under vatten vid beräknat högsta flöde. 
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Figur 12. Indelning av kvarter och allmän platsmark för beräkning av flöde och utjämningsvolym. 

 

Tabell 4. Flöde före och efter exploatering vid 10-årsregn med 1,25 klimatfaktor vid situation efter 

exploatering för kvarter och delområden enligt Figur 5 och Figur 12. Klimatfaktor 1 vid situation före. Ytor 

enligt situationsplan daterad 2019-04-12 och 2019-04-15. 

Kvarter/Delområde 
Area 
(ha) 

avrinnkoeff. ⱷ 
efter 

exploatering 

avrinnkoeff. ⱷ 
före 

exploatering 

Flöde efter 
exploatering 

(l/s) 

Flöde före 
exploatering 

(l/s) 
Diff. 
(%) 

Diff. 
(l/s) 

Kv.A 0,4 0,40 0,34 45 31 45 14 
Kv.B 0,7 0,44 0,24 90 39 129 50 
Kv.C 0,4 0,54 0,11 61 10 495 51 
Kv.D 0,2 0,42 0,18 24 8 194 16 
Kv.E 0,3 0,40 0,10 40 8 400 31 

Skola 0,9 0,45 0,26 125 57 121 68 
Förskola i skogen 0,4 0,52 0,1 57 10 455 47 

Parkeringshus 0,5 0,60 0,1 97 13 649 84 
Allmän platsmark 1 0,5 0,20 0,1 23 15 48 7 
Allmän platsmark 2 0,3 0,80 0,7 73 48 53 25 
Allmän platsmark 3 4,7 0,30 0,2 417 231 81 186 
Allmän platsmark 4 6,3 0,10 0,1 265 182 46 84 
Allmän platsmark 5 1,6 0,40 0,2 184 90 104 94 

Nynäsvägen 1 0,4 0,60 0,6 74 59 25 15 
Nynäsvägen 2 1 0,60 0,6 156 126 25 31 
Nynäsvägen 3 0,02 0,60 0,6 4 4 25 1 

Hela planområdet 
exkl. Nynäsvägen 17 0,33 0,18 1665 732 127 933 
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Tabell 5. Erforderlig volym för flödesutjämning i t.ex. magasin med strypt utlopp. Beräknat för 10-års regn 

med 1,25 klimatfaktor. Grönytor har inte beräknats. Kvarter/område i delområde 5 (Figur 5) (röda 

kursiverade siffror) kräver ingen utjämning eftersom en ny utloppsledning ska anläggas  

Delområde/kvarter Area (ha) Max flöde i utlopp (l/s) Utjämningsvolym (m3)  

Kv. A 0,38 31 13 

Kv. B 0,69 39 36 

Kv. C 0,38 10 42 

Kv. D 0,16 8 11 

Kv. E 0,33 8 32 

Förskola skogen 0,37 10 29 

Skola 0,64 48 54 

Parkeringshus 0,55 13 73 

Allmän platsmark 1 0,046 3 6 

Allmän platsmark 2 0,32 48 24 

Allmän platsmark 3 2,1 231 109 

Allmän platsmark 4 1,4 182 112 

Allmän platsmark 5 0,71 90 57 
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Tabell 6. Beräknade medelhalter (µg/l) i dagvatten från utredningsområdet före och efter exploatering utan 

LOD. Beräknat med StormTac v.19.1.2 

Ämne Hela området före (µg/l) 
Hela området efter utan 

rening (µg/l) 
Skillnad före och efter utan 

rening (%) 

P 56 83 48% 

N 860 1400 63% 

Pb 2,4 2,6 8% 

Cu 10 13 30% 

Zn 13 17 31% 

Cd 0,16 0,2 25% 

Cr 3,3 4 21% 

Ni 3,1 3,3 6% 

Hg 0,027 0,033 22% 

SS 25000 27000 8% 

Oil 300 370 23% 

PAH16 0,064 0,24 275% 

BaP 0,0056 0,0068 21% 
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Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder i dagvatten i kg/år före och efter exploatering från 

utredningsområdet utan LOD. Beräknat med StormTac v.19.1.2 

Ämne Hela området före (kg/år) 
Hela området efter utan 

rening (kg/år) 
Skillnad före och efter utan 

rening (%) 

P 1,7 3,5 106% 

N 26 58 123% 

Pb 0,073 0,11 51% 

Cu 0,31 0,57 84% 

Zn 0,39 0,71 82% 

Cd 0,0048 0,0086 79% 

Cr 0,098 0,17 73% 

Ni 0,093 0,14 51% 

Hg 0,00081 0,0014 73% 

SS 760 1200 58% 

Oil 9,1 16 76% 

PAH16 0,0019 0,01 426% 

BaP 0,00017 0,00029 71% 
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Figur 13. Exempel på växtbäddar för rening av dagvatten.
17
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Tabell 8. Ytbehov av växtbädd för rening av 90% av den årliga nederbörden i ett framtida blötare klimat. 

Alternativ ytbehov för infiltration i grönyta för motsvarande rening. Beräkningar utförts för ytor enligt 

situationsplan (2019-04-12).  

Kvarter/område Hårdgjord yta (m2) Ytbehov växtbädd (m2) 
Ytbehov infiltration i 

grönyta (m2) 
Volym Ytligt magasin 

(m3) 

A 0 0  0 

B 724 29  2,9 

C 1002 40  4 

D 179 7  0,7 

E 0 0  0 

Förskola i skogen 1236 49  4,9 

Skola 2889 94 722 14 

Parkeringshus 2736 110  11 

Allmän platsmark 1 464 19  1,9 

Allmän platsmark 2 3183 126  12,6 

Allmän platsmark 3 13 030 522  52,2 

Allmän platsmark 4 2687 108  10,8 

Allmän platsmark 5 7063 283  28,3 
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Tabell 9. Beräknad mängd (kg/år) efter rening i växtbädd alternativt skalettjord för hela planområdet. 

Beräkningar gjorts på situationen utan gröna tak på samtliga nya tak. Förväntad reningseffekt tagen ur 

Stockholm Vatten och Avfalls sammanställning
21

 

Ämne 

Mängd innan 
exploatering 

(kg/år) 

Mängd efter 
exploatering 
innan rening 

(kg/år) 

Förväntad 
reningseffekt i 
växtbädd (%) 

Mängd efter 
rening i 

växtbädd 
(kg/år) 

Förväntad 
reningseffekt i 
skelettjord (%) 

Mängd efter 
rening i 

skelettjord 
(kg/år) 

P 1,7 3,5 65% 1,5 55% 1,8 

N 26 58 40% 37 40% 37 

Pb 0,073 0,11 80% 0,031 80% 0,031 

Cu 0,31 0,57 65% 0,24 75% 0,19 

Zn 0,39 0,71 85% 0,17 80% 0,20 

Cd 0,0048 0,009 85% 0,0020 85% 0,0020 

Cr 0,098 0,17 25% 0,13 70% 0,063 

Ni 0,093 0,14 75% 0,046 80% 0,039 

Hg 0,00081 0,0014 50% 0,00077 50% 0,00077 

SS 760 1200 80% 336 85% 282 

Oil 9,1 16 80% 4,5 75% 5,2 

PAH16 0,0019 0,0100 85% 0,0024 75% 0,0033 

BaP 0,00017 0,00029 n/a 0,00029 n/a 0,00029 
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Figur 14. Befintliga dagvattenledningar och konceptuella förslag på nya dagvattenledningar samt 

anslutningar från kvartersmark till huvudledning mot skärmbassäng.   
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Figur 15. Beräknat höga vattennivåer i Drevviken och höjdkurvor med marknivåer (RH2000) från baskarta 

(befintlig markanvändning). 
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Figur 16. Avrinningsstråk vid skyfall efter exploatering visas med röda pilar. Ny bebyggelse  visas med vita 

linjer (situationsplan 2019-04-15). Huvuddelen av utredningsområdet avvattnas ner mot Hökarängsbadet 

vid skyfall (se även bilaga 4 för detaljer vid Kv E och Hökarängsbadet). Observera att lågpunkterna vid 

Kvarter E och vid ny trafikplats i Perstorpsvägen tas bort vid ny höjdsättning. Vid Kvarter E uppstår en ny 

lågpunkt i Perstorpsvägen. Den östra delen av utredningsområdet rinner via Perstorpsvägen i Klockelund 

mot utlopp i Drevviken i öster.  
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Bild 1. Lågpunkt, plats för planerad cirkulationsplats. Vy mot bef. Perstorpsvägen 

 

Bild 2. Vy mot plats för planerad kv. D. 
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Bild 3. Vy mot plats för planerad skola. 

 

Bild 4. Vy mot plats för planerad parkeringshus. 
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Bild 5. Vy mot planerad plats för kv. B. 

 

Bild 6. Perstorpsvägen österut. 

 

Bild 7. Vy mot planerad kv. E. 
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 7.8 mm 11.3 mm 13.7 mm 17.3 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 1.08 0.2 0.22 29.3 17.6

Tak, sedum* 5-årsregn 1.08 0.30 0.33 60.2 36.1

Tak, sedum* 10-årsregn 1.08 0.35 0.38 89.6 53.7

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25) 1.08 0.4 0.43 128.0 76.8

Tak 0.4 0.9 0.33 44.0 26.4 60.3 36.2 76.9 46.1 96.1 57.7

Väg 1.7 0.8 1.38 186.3 111.8 255.2 153.1 325.6 195.4 407.0 244.2

Torg 0.11 0.6 0.06 8.8 5.3 12.0 7.2 15.3 9.2 19.1 11.5

Gårdsyta 1.4 0.4 0.56 75.9 45.6 104.0 62.4 132.7 79.6 165.9 99.5

GC-yta 1.3 0.8 1.02 138.1 82.9 189.2 113.5 241.4 144.9 301.8 181.1

Terrass 0.08 0.4 0.03 4.6 2.7 6.2 3.7 8.0 4.8 10.0 6.0

Park 1.9 0.2 0.38 51.7 31.0 70.9 42.5 90.4 54.3 113.0 67.8

Naturmark 9.1 0.15 1.37 185.2 111.1 253.8 152.3 323.7 194.2 404.7 242.8

Underbyggt 0.09 0.7 0.06 8.7 5.2 12.0 7.2 15.3 9.2 19.1 11.5

Summa 2-års regn 17 0.32 5.43 732.5 439.5

Summa 5-års regn 17 0.32 5.53 1023.9 614.3

Summa 10-års regn 17 0.32 5.59 1318.9 791.4

Summa 10-års regn (1,25) 17 0.33 5.64 1664.7 998.8

Före exploatering

Tak 0.18 0.9 0.17 22.3 13.4 30.6 18.4 39.0 23.4 39.0 23.4

Trafikerad yta 1.3 0.8 1.06 143.4 86.0 196.5 117.9 250.7 150.4 250.7 150.4

GC-väg 0.44 0.8 0.35 47.1 28.3 64.6 38.8 82.4 49.4 82.4 49.4

Grönt 15 0.1 1.53 205.9 123.6 282.2 169.3 360.0 216.0 360.0 216.0

Summa 17 0.18 3.10 418.8 251.3 573.9 344.3 732.1 439.3 732.1 439.3

Flöde efter exploatering: 733 l/s 1024 l/s 1319 l/s 1665 l/s**

Flöde före exploatering:  419 l/s 574 l/s 732 l/s 732 l/s**

Diff i % 75 % 78 % 80 % 127 %**

Diff i l/s 314 l/s 450 l/s 587 l/s 933 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

Hela området inkl. naturmark.  
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 14.2 mm 17.7 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.17893 0.2 0.04 4.8 2.9

Tak, sedum* 5-årsregn 0.17893 0.30 0.05 9.9 6.0

Tak, sedum* 10-årsregn 0.17893 0.35 0.06 14.8 8.9

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25) 0.17893 0.4 0.07 21.1 12.7

Tak 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gårdsyta 0.20207 0.4 0.08 10.9 6.5 15.0 9.0 19.1 11.4 23.8 14.3

GC-väg 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.00000 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 2-års regn 0.38 0.31 0.12 15.7 9.4

Summa 5-års regn 0.38 0.35 0.13 24.9 14.9

Summa 10-års regn 0.38 0.38 0.14 33.9 20.3

Summa 10-års regn (1,25) 0.38 0.40 0.15 45.0 27.0

Före exploatering

Tak 0.00 0.9 0.00 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3

Trafikerad yta 0.10 0.8 0.08 11.1 6.7 15.2 9.1 19.4 11.6 19.4 11.6

GC-väg 0.03 0.8 0.02 2.9 1.8 4.0 2.4 5.1 3.1 5.1 3.1

Grönt 0.25 0.1 0.02 3.4 2.0 4.6 2.8 5.9 3.5 5.9 3.5

Summa 0.38 0.34 0.13 17.7 10.6 24.3 14.6 31.0 18.6 31.0 18.6

Flöde efter exploatering: 16 l/s 25 l/s 34 l/s 45 l/s**

Flöde före exploatering:  18 l/s 24 l/s 31 l/s 31 l/s**

Diff i % -11 % 3 % 9 % 45 %**

Diff i l/s -2 l/s 1 l/s 3 l/s 14 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

Kv.A med gröna tak

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t -
 M

ar
tin

 S
ty

rin
g,

 S
to

ck
ho

lm
s 

st
ad

sb
yg

gn
ad

sk
on

to
r, 

20
19

-1
0-

01
, D

nr
 2

01
2-

13
61

3



 
 

Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 14.2 mm 17.7 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.27803 0.2 0.06 7.5 4.5

Tak, sedum* 5-årsregn 0.27803 0.30 0.08 15.4 9.3

Tak, sedum* 10-årsregn 0.27803 0.35 0.10 23.0 13.8

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25) 0.27803 0.4 0.11 32.8 19.7

Tak 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.07237 0.8 0.06 7.8 4.7 10.7 6.4 13.7 8.2 17.1 10.2

Gårdsyta 0.33618 0.4 0.13 18.2 10.9 24.9 14.9 31.7 19.0 39.7 23.8

GC-väg 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.00000 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 2-års regn 0.69 0.36 0.25 33.5 20.1

Summa 5-års regn 0.69 0.40 0.28 51.0 30.6

Summa 10-års regn 0.69 0.42 0.29 68.4 41.0

Summa 10-års regn (1,25) 0.69 0.44 0.30 89.6 53.7

Före exploatering

Tak 0.00 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.12 0.8 0.09 12.7 7.6 17.4 10.4 22.2 13.3 22.2 13.3

GC-väg 0.02 0.8 0.02 2.3 1.4 3.2 1.9 4.0 2.4 4.0 2.4

Grönt 0.55 0.1 0.05 7.4 4.4 10.1 6.1 12.9 7.8 12.9 7.8

Summa 0.69 0.24 0.17 22.4 13.4 30.7 18.4 39.2 23.5 39.2 23.5

Flöde efter exploatering: 33 l/s 51 l/s 68 l/s 90 l/s**

Flöde före exploatering:  22 l/s 31 l/s 39 l/s 39 l/s**

Diff i % 49 % 66 % 75 % 129 %**

Diff i l/s 11 l/s 20 l/s 29 l/s 50 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

Kv.B med gröna tak
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 14.2 mm 17.7 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.13442 0.2 0.03 3.6 2.2

Tak, sedum* 5-årsregn 0.13442 0.30 0.04 7.5 4.5

Tak, sedum* 10-årsregn 0.13442 0.35 0.05 11.1 6.7

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25)0.13442 0.4 0.05 15.9 9.5

Tak 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.09897 0.8 0.08 10.7 6.4 14.6 8.8 18.7 11.2 23.4 14.0

Gårdsyta 0.09669 0.4 0.04 5.2 3.1 7.2 4.3 9.1 5.5 11.4 6.8

GC-väg 0.00120 0.8 0.00 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2

Underbyggt 0.04940 0.7 0.03 4.7 2.8 6.4 3.8 8.2 4.9 10.2 6.1

Summa 2-års regn 0.38 0.47 0.18 24.3 14.6

Summa 5-års regn 0.38 0.51 0.19 35.8 21.5

Summa 10-års regn 0.38 0.53 0.20 47.3 28.4

Summa 10-års regn (1,25) 0.38 0.54 0.21 61.1 36.7

Före exploatering

Tak 0.01 0.9 0.01 0.8 0.5 1.1 0.7 1.4 0.9 1.4 0.9

Trafikerad yta 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GC-väg 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.37 0.1 0.04 5.0 3.0 6.9 4.2 8.8 5.3 8.8 5.3

Summa 0.38 0.11 0.04 5.9 3.5 8.0 4.8 10.3 6.2 10.3 6.2

Flöde efter exploatering: 24 l/s 36 l/s 47 l/s 61 l/s**

Flöde före exploatering:  6 l/s 8 l/s 10 l/s 10 l/s**

Diff i % 314 % 345 % 361 % 495 %**

Diff i l/s 18 l/s 28 l/s 37 l/s 51 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

Kv.C med gröna tak
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 14.2 mm 17.7 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.06384 0.2 0.01 1.7 1.0

Tak, sedum* 5-årsregn 0.06384 0.30 0.02 3.5 2.1

Tak, sedum* 10-årsregn 0.06384 0.35 0.02 5.3 3.2

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25)0.06384 0.4 0.03 7.5 4.5

Tak 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gårdsyta 0.05564 0.4 0.02 3.0 1.8 4.1 2.5 5.3 3.2 6.6 3.9

GC-väg 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Underbyggt 0.04310 0.7 0.03 4.1 2.4 5.6 3.3 7.1 4.3 8.9 5.3

Grönt 0.03017 0.1 0.00 0.4 0.2 0.6 0.3 0.7 0.4 0.9 0.5

Summa 2-års regn 0.19 0.35 0.07 9.2 5.5

Summa 5-års regn 0.19 0.39 0.07 13.8 8.3

Summa 10-års regn 0.19 0.40 0.08 18.4 11.0

Summa 10-års regn (1,25) 0.19 0.42 0.08 23.9 14.3

Före exploatering

Tak 0.00 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GC-väg 0.02 0.8 0.02 2.3 1.4 3.2 1.9 4.1 2.5 4.1 2.5

Grönt 0.17 0.1 0.02 2.3 1.4 3.2 1.9 4.0 2.4 4.0 2.4

Summa 0.19 0.18 0.03 4.6 2.8 6.4 3.8 8.1 4.9 8.1 4.9

Flöde efter exploatering: 9 l/s 14 l/s 18 l/s 24 l/s**

Flöde före exploatering:  5 l/s 6 l/s 8 l/s 8 l/s**

Diff i % 98 % 117 % 126 % 194 %**

Diff i l/s 5 l/s 7 l/s 10 l/s 16 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

Kv. D
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 14.2 mm 17.7 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.09324 0.2 0.02 2.5 1.5

Tak, sedum* 5-årsregn 0.09324 0.30 0.03 5.2 3.1

Tak, sedum* 10-årsregn0.09324 0.35 0.03 7.7 4.6

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25)0.09324 0.4 0.04 11.0 6.6

Tak 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gårdsyta 0.15178 0.4 0.06 8.2 4.9 11.2 6.7 14.3 8.6 17.9 10.7

GC-väg 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.00000 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planterad yta 0.00000 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Terrass 0.08442 0.4 0.03 4.6 2.7 6.2 3.7 8.0 4.8 10.0 6.0

Summa 2-års regn 0.33 0.34 0.11 15.3 9.2

Summa 5-års regn 0.33 0.37 0.12 22.7 13.6

Summa 10-års regn 0.33 0.39 0.13 30.0 18.0

Summa 10-års regn (1,25) 0.33 0.40 0.13 38.9 23.3

Före exploatering

Tak 0.00 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GC-väg 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.33 0.1 0.03 4.4 2.7 6.1 3.7 7.8 4.7 7.8 4.7

Summa 0.33 0.10 0.03 4.4 2.7 6.1 3.7 7.8 4.7 7.8 4.7

Flöde efter exploatering: 15 l/s 23 l/s 30 l/s 39 l/s**

Flöde före exploatering:  4 l/s 6 l/s 8 l/s 8 l/s**

Diff i % 243 % 272 % 286 % 400 %**

Diff i l/s 11 l/s 17 l/s 22 l/s 31 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 14.2 mm 17.7 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.06120 0.2 0.01 1.7 1.0

Tak, sedum* 5-årsregn 0.06120 0.30 0.02 3.4 2.0

Tak, sedum* 10-årsregn 0.06120 0.35 0.02 5.1 3.0

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25) 0.06120 0.4 0.02 7.2 4.3

Tak 0.22240 0.9 0.20 27.0 16.2 37.0 22.2 47.2 28.3 59.0 35.4

Trafikerad yta 0.00574 0.8 0.00 0.6 0.4 0.8 0.5 1.1 0.6 1.4 0.8

Gårdsyta 0.28975 0.4 0.12 15.6 9.4 21.4 12.9 27.4 16.4 34.2 20.5

GC-väg 0.06080 0.8 0.05 6.6 3.9 9.0 5.4 11.5 6.9 14.3 8.6

Grönt 0.29925 0.1 0.03 4.0 2.4 5.5 3.3 7.1 4.2 8.8 5.3

Summa 2-års regn 0.94 0.44 0.41 55.5 33.3

Summa 5-års regn 0.94 0.44 0.42 77.3 46.4

Summa 10-års regn 0.94 0.45 0.42 99.3 59.6

Summa 10-års regn (1,25) 0.94 0.45 0.42 125.0 75.0

Före exploatering

Tak 0.02 0.9 0.02 3.0 1.8 4.1 2.5 5.2 3.1 5.2 3.1

Trafikerad yta 0.11 0.8 0.09 12.1 7.2 16.5 9.9 21.1 12.7 21.1 12.7

GC-väg 0.07 0.8 0.05 7.4 4.4 10.2 6.1 13.0 7.8 13.0 7.8

Grönt 0.73 0.1 0.07 9.9 5.9 13.6 8.1 17.3 10.4 17.3 10.4

Summa 0.94 0.26 0.24 32.4 19.4 44.4 26.6 56.6 34.0 56.6 34.0

Flöde efter exploatering: 56 l/s 77 l/s 99 l/s 125 l/s**

Flöde före exploatering:  32 l/s 44 l/s 57 l/s 57 l/s**

Diff i % 72 % 74 % 75 % 121 %**

Diff i l/s 23 l/s 33 l/s 43 l/s 68 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 7.8 mm 11.3 mm 13.7 mm 17.3 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.00000 0.2 0.00 0.0 0.0

Tak, sedum* 5-årsregn 0.00000 0.30 0.00 0.0 0.0

Tak, sedum* 10-årsregn 0.00000 0.35 0.00 0.0 0.0

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25) 0.00000 0.4 0.00 0.0 0.0

Tak 0.06340 0.9 0.06 7.7 4.6 10.6 6.3 13.5 8.1 16.8 10.1

Trafikerad yta 0.03223 0.8 0.03 3.5 2.1 4.8 2.9 6.1 3.7 7.6 4.6

Gårdsyta 0.27392 0.4 0.11 14.8 8.9 20.3 12.2 25.9 15.5 32.3 19.4

GC-väg 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.00000 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 2-års regn 0.37 0.52 0.19 26.0 15.6

Summa 5-års regn 0.37 0.52 0.19 35.6 21.4

Summa 10-års regn 0.37 0.52 0.19 45.4 27.2

Summa 10-års regn (1,25) 0.37 0.52 0.19 56.8 34.1

Före exploatering

Tak 0.01 0.9 0.01 1.0 0.6 1.3 0.8 1.7 1.0 1.7 1.0

Trafikerad yta 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GC-väg 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.36 0.1 0.04 4.9 2.9 6.7 4.0 8.5 5.1 8.5 5.1

Summa 0.37 0.12 0.04 5.9 3.5 8.0 4.8 10.2 6.1 10.2 6.1

Flöde efter exploatering: 26 l/s 36 l/s 45 l/s 57 l/s**

Flöde före exploatering:  6 l/s 8 l/s 10 l/s 10 l/s**

Diff i % 344 % 344 % 344 % 455 %**

Diff i l/s 20 l/s 28 l/s 35 l/s 47 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 236 l/s*ha 295 l/s*ha

mm nederbörd 7.8 mm 11.3 mm 13.7 mm 17.3 mm

avrinnkoeff red area l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Efter exploatering

Tak, sedum* 2-årsregn 0.27470 0.2 0.05 7.4 4.5

Tak, sedum* 5-årsregn 0.27470 0.30 0.08 15.2 9.1

Tak, sedum* 10-årsregn 0.27470 0.35 0.10 22.7 13.6

Tak, sedum* 10-årsregn (1,25) 0.27470 0.4 0.11 32.4 19.4

Tak 0.00000 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gårdsyta 0.00000 0.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trafikerad yta 0.27356 0.8 0.22 29.5 17.7 40.5 24.3 51.6 31.0 64.6 38.7

Gång- och cykelyta 0.00000 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.00000 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 2-års regn 0.55 0.50 0.27 37.0 22.2

Summa 5-års regn 0.55 0.55 0.30 55.7 33.4

Summa 10-års regn 0.55 0.57 0.31 74.3 44.6

Summa 10-års regn (1,25) 0.55 0.60 0.33 97.0 58.2

Före exploatering

Grönyta 0.55 0.1 0.05 7.4 4.4 10.1 6.1 12.9 7.8 12.9 7.8

Tak 0.00 0.9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Väg 0.00 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 0.55 0.10 0.05 7.4 4.4 10.1 6.1 12.9 7.8 12.9 7.8

Flöde efter exploatering: 37 l/s 56 l/s 74 l/s 97 l/s**

Flöde före exploatering:  7 l/s 10 l/s 13 l/s 13 l/s**

Diff i % 399 % 449 % 475 % 649 %**

Diff i l/s 30 l/s 46 l/s 61 l/s 84 l/s**

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss Allmän platsmark 1

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 227.9 l/s*ha 284.9 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 13.7 mm 17.1 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

avrinnkoeff. red area

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Tak 0.00 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Park 0.00 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Torg 0.00 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.42 0.1 0.0 5.7 3.4 7.8 4.7 9.7 5.8 12.1 7.2

GC-väg 0.05 0.8 0.0 5.0 3.0 6.9 4.1 8.5 5.1 10.6 6.3

0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 0.47 0.2 0.1 10.7 6.4 14.7 8.8 18.1 10.9 22.7 13.6

Nuläge

Tak 0.00 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilväg 0.01 0.8 0.0 0.5 0.3 0.8 0.5 0.9 0.6

GC-väg 0.02 0.8 0.0 2.6 1.6 3.6 2.1 4.4 2.6

Grönt 0.44 0.1 0.0 6.0 3.6 8.2 4.9 10.1 6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 0.47 0.1 0.1 9.1 5.5 12.5 7.5 15.4 9.2

Flöde efter exploatering: 10.74 l/s 14.71 l/s 18.1 l/s 22.7 l/s*

Flöde före exploatering:  9.10 l/s 12.47 l/s 15.4 l/s 15.4 l/s

Diff i % 18.03 % 18.03 % 18.0 % 47.5 %*

Diff i l/s 1.64 l/s 2.25 l/s 2.8 l/s 7.3 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss Allmän platsmark 2

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 227.9 l/s*ha 284.9 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 13.7 mm 17.1 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

avrinnkoeff. red area

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Tak 0.00 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

bilväg 0.32 0.8 0.3 34.4 20.6 47.1 28.3 58.0 34.8 72.5 43.5

gc-väg 0.00 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grönt 0.00 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 0.32 0.8 0.3 34.4 20.6 47.1 28.3 58.0 34.8 72.5 43.5

Nuläge

Tak 0.00 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilväg 0.24 0.8 0.2 26.0 15.6 35.7 21.4 43.9 26.4

GC-väg 0.01 0.8 0.0 1.2 0.7 1.7 1.0 2.0 1.2

Grönt 0.07 0.1 0.0 0.9 0.5 1.2 0.7 1.5 0.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 0.32 0.7 0.2 28.1 16.9 38.6 23.1 47.5 28.5

Flöde efter exploatering: 34.38 l/s 47.11 l/s 58.0 l/s 72.5 l/s*

Flöde före exploatering:  28.13 l/s 38.55 l/s 47.5 l/s 47.5 l/s

Diff i % 22.19 % 22.19 % 22.2 % 52.7 %*

Diff i l/s 6.24 l/s 8.55 l/s 10.5 l/s 25.1 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss Allmän platsmark 3

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 227.9 l/s*ha 284.9 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 13.7 mm 17.1 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

avrinnkoeff. red area

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Tak 0.00 0.9 0.0 0.6 0.3 0.8 0.5 0.9 0.6 1.2 0.7

Park 0.82 0.2 0.2 22.1 13.3 30.3 18.2 37.3 22.4 46.6 28.0

Torg 0.00 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilväg 0.53 0.8 0.4 56.8 34.1 77.8 46.7 95.9 57.5 119.8 71.9

gc-väg 0.77 0.8 0.6 83.4 50.1 114.3 68.6 140.9 84.5 176.1 105.7

grönt 2.59 0.1 0.3 34.9 20.9 47.8 28.7 58.9 35.4 73.7 44.2

Summa 4.71 0.3 1.5 197.8 118.7 271.0 162.6 333.9 200.3 417.4 250.4

Nuläge

Tak 0.04 0.9 0.0 4.7 2.8 6.5 3.9 8.0 4.8

Bilväg 0.54 0.8 0.4 58.1 34.8 79.6 47.8 98.0 58.8

GC-väg 0.19 0.8 0.2 20.9 12.5 28.7 17.2 35.3 21.2

Grönt 3.94 0.1 0.4 53.1 31.9 72.8 43.7 89.7 53.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 4.71 0.2 1.0 136.9 82.1 187.5 112.5 231.0 138.6

Flöde efter exploatering: 197.79 l/s 271.04 l/s 333.9 l/s 417.4 l/s*

Flöde före exploatering:  136.86 l/s 187.55 l/s 231.0 l/s 231.0 l/s

Diff i % 44.52 % 44.52 % 44.5 % 80.7 %*

Diff i l/s 60.93 l/s 83.49 l/s 102.9 l/s 186.4 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss Allmän platsmark 4

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 227.9 l/s*ha 284.9 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 13.7 mm 17.1 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

avrinnkoeff. red area

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Tak 0.07 0.9 0.1 8.2 4.9 11.2 6.7 13.8 8.3 17.3 10.4

Park 1.10 0.2 0.2 29.6 17.8 40.6 24.4 50.0 30.0 62.5 37.5

Torg 0.00 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilväg 0.00 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

gc-väg 0.20 0.8 0.2 21.8 13.1 29.8 17.9 36.7 22.0 45.9 27.5

grönt 4.90 0.1 0.5 66.2 39.7 90.7 54.4 111.8 67.1 139.7 83.8

Summa 6.27 0.1 0.9 125.8 75.5 172.3 103.4 212.3 127.4 265.4 159.2

Nuläge

Tak 0.10 0.9 0.1 11.6 6.9 15.9 9.5 19.5 11.7

Bilväg 0.12 0.8 0.1 13.0 7.8 17.8 10.7 21.9 13.2

GC-väg 0.01 0.8 0.0 1.6 0.9 2.1 1.3 2.6 1.6

Grönt 6.04 0.1 0.6 81.5 48.9 111.7 67.0 137.7 82.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 6.27 0.1 0.8 107.7 64.6 147.6 88.5 181.8 109.1

Flöde efter exploatering: 125.76 l/s 172.34 l/s 212.3 l/s 265.4 l/s*

Flöde före exploatering:  107.68 l/s 147.56 l/s 181.8 l/s 181.8 l/s

Diff i % 16.79 % 16.79 % 16.8 % 46.0 %*

Diff i l/s 18.08 l/s 24.78 l/s 30.5 l/s 83.6 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.
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Uppdrag: 288418 Karlsvik strand

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss Allmän platsmark 5

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 10 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25

Regnintensitet 135 l/s*ha 185 l/s*ha 227.9 l/s*ha 284.9 l/s*ha

mm nederbörd 8.1 mm 11.1 mm 13.7 mm 17.1 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

avrinnkoeff. red area

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Tak 0.00 0.9 0.0 0.5 0.3 0.7 0.4 0.9 0.5 1.1 0.7

Park 0.00 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Torg 0.11 0.7 0.1 10.2 6.1 14.0 8.4 17.3 10.4 21.6 12.9

Bilväg 0.40 0.8 0.3 42.9 25.8 58.8 35.3 72.5 43.5 90.6 54.4

gc-väg 0.20 0.8 0.2 21.2 12.7 29.0 17.4 35.8 21.5 44.7 26.8

grönt 0.90 0.1 0.1 12.2 7.3 16.7 10.0 20.6 12.3 25.7 15.4

Summa 1.61 0.4 0.6 87.1 52.2 119.3 71.6 147.0 88.2 183.7 110.2

Nuläge

Tak 0.01 0.9 0.0 1.0 0.6 1.3 0.8 1.6 1.0

Bilväg 0.27 0.8 0.2 29.5 17.7 40.4 24.3 49.8 29.9

GC-väg 0.05 0.8 0.0 5.8 3.5 7.9 4.8 9.8 5.9

Grönt 1.27 0.1 0.1 17.2 10.3 23.6 14.1 29.0 17.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa 1.61 0.2 0.4 53.5 32.1 73.3 44.0 90.3 54.2

Flöde efter exploatering: 87.06 l/s 119.30 l/s 147.0 l/s 183.7 l/s*

Flöde före exploatering:  53.46 l/s 73.27 l/s 90.3 l/s 90.3 l/s

Diff i % 62.84 % 62.84 % 62.8 % 103.6 %*

Diff i l/s 33.59 l/s 46.04 l/s 56.7 l/s 93.5 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.
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Bilaga 3. Uppdrag: 288418 Dagvattenutredning - Detaljplan Karslvsik för strand, Farsta

Meters

0

20

40

Dagvatten från delområde 1

rinner mot gång- och

cykeltunnel under

Nynäsvägen vid skyfall. Regn

upp till dimensionerande regn

utjämnas i växtbädd (19m

2

)

för rening sen skelettjord

(effektiv volym 6m

3

) för

flödeskontroll.

Bilaga 3.1

2019-06-03

Höjdsystem RH2000

Beräkningsförutsättningar:

Andel avrinning från takytor minskar från 90% till 40% vid 10-årsregn

med 1,25 klimatfaktor när gröna tak anläggs. Presenterade

ytbehov/volym för rening/flödesutjämning för respktive kvarter har

beräknats utifrån anläggning av gröna tak (eller takterrass med stor

andel grönyta) på samtliga byggnader. Jorddjup på gröna tak för

minskad avrinning till 40%, från takytor, bör vara 100-150mm enligt

Gröna tak handboken. Dagvatten från gröna tak bedöms inte

behöva renas. Fördröjning av 20mm takvatten kan fördröjas i det

gröna taket vid jorddjup på 150mm (SVOA).

Vid anläggning av 100% gröna tak inom kvarter avser ytbehovet för

rening (växtbädd/skelettjord) hårdgjorda ytor inom kaverteret såsom

angöringsgata med biltrafik. Ingen rening har beräknats för

gårdsytor. Utformning av gårdsytor bör göras så att infiltration i t.ex.

matjord kan tillåtas från gårdytans hårdgjorda ytor. Där det är

lämpligt kan genomsläpplig beläggning anläggas (t.ex.

grus/barkflis/armerat gräs). Om inga gröna tak anläggs

dimensioneras reningsanläggningar även för rening av takvatten.

Utjämningsvolymen som presenteras gäller samtliga ytor inom

kvarter och dimensioneras för 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. För

att inte belasta skärmbassängen flödesmässigt eller befintligt

ledningsnät bör flödet ej öka i jämförelse med situationen innan

exploatering. Detta innebär att mellanskillnaden i flöde från hela

kvarteret före och efter exploatering ska magasineras vid 10-årsregn

med 1,25 klimatfaktor.

Observera att magasinvolymen för flödeskontroll utnyttjas enbart vid

intensiva regn, vid normal nederbörd sker utjämning på gröna tak

och i grönytor mm. I volymen ingår även volym i växtbädd.

Dagvatten från delområde 3 avleds till

huvudledning mot skärmbassäng efter

rening och flödesutjämning. Vid skyfall

rinner dagvatten ytledes via

Perstorpsvägen mot våtmark

(översvämningsyta).

Allmän platsmark i delområde 3 renas i

växtbädd (totalt 522m

2

). Utjämning för

flödeskontroll kan ske i skelettjord efter

rening (total effektiv volym 109m

3

).

Perstorpsvägen bör förses med kantsten

längs med sydvästra körfil för att

förhindra vägdagvatten  mot

Nynäsvägen. Perstorpsvägen nya

vägbanker mot Nynäsvägen bör förses

med diken för att förhindra

släntdagvatten mot Nynäsvägen.

Delområde 2 avvattnas

som innan exploatering.

För rening i växtbädd

krävs en yta på 126m

2

.

Utjämning för

flödeskontroll i

skelettjord/magasin

(effektiv volym 48m

3

).

Allmän platsmark i delområde 4 renas

i växtbädd (100 m

2 

) därefter släpps

dagvatten i Drevviken via

markavrinning.

Dagvatten från delområde 5 avleds till ny utloppsledning i Forsån österut efter rening och flödesutjämning. Vid skyfall rinner dagvatten ytledes

via Perstorpsvägen mot Forsån.

Allmän platsmark i delområde 5 renas i växtbädd (totalt 283m

2

). Ingen flödesutjämng av dagvatten från allmän platsmark krävs pga ny

utloppsledning som dimensioneras efter behov. Perstorpsvägen bör förses med kantsten längs med sydvästra körfil för att förhindra

vägdagvatten mot Nynäsvägen. Perstorpsvägen nya vägbanker mot Nynäsvägen bör förses med diken för att förhindra släntdagvatten mot

Nynäsvägen. Ny avfart från Nynäsvägen bör skevas mot grönyta för att undvika avrinning till Nynäsvägen.

Lågpunkt i

väg, se bilaga

4 för detaljer

Huvudanslutning mot skärmbassäng

Ny ledning

Befintlig ledning

Grönt tak

Avrinning väg

Växtbädd/skelettjord

Lågpunkt infiltration i grönyta

Utjämningsmagasin

Avskärande dike

Kvartersgräns

Översvämningsyta

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Delområde 5

Takterrass

Godkänt dokument - Martin Styring, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-10-01, Dnr 2012-13613
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