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3(2 2)

SA M M A NF A T T NIN G

Citycon innehar m arkanvisning och driver utvecklingsarbete i Liljeholm en i anslutning  t ill sina
befint liga fastighet er . D essa utgörs av Lil jeholmst org ets galleria och k ont orshus där idag
vårdrelat erade verksa mhet er är etablerade , se figuren nedan . I proje kt et  t illskapas ca 3 0 0 0
arb etsplatser , bostäder för ca 30 0 boende och hot ellk oncept  för ca 1 5 0 besökare . Tyréns
ak ust ikavdelning har få tt i up p drag at t  ut reda b uller från väg- och spårtrafik in för p lansa mråd
för den nya detaljp lanen . Industribuller har hant erats myck et översikt ligt  i up p draget . Utredning
av vibrationer och sto mlju d från tunnelbanan har t id igare ut ret ts av annan k onsult .

Figur 1 Översiktskarta

Beräkningsresultat  redovisas i bilag da bullerkart eringar sa mt i nedanst åen de sa m m anfat tning .

Bedö mningsgrun der hit t as i avsnit t  4 .

Sa m m anfat t ningsvis innebär p lanförslagets överd äckning av t unnelbanan en sän kning av
trafikbullernivåerna i området , i vissa delar är förändringen markant .

N Y A  B OST Ä D ER

LJUDNIVÅ VID FASAD

Ekvivalent l ju d nivå u p p går t ill som mest  5 0 dBA vid bost adshuset  närm ast  nedfarten till garaget .
Buller från vägtrafik  är dominerande . Trafikbullerförordning ens rik tvärd e för e kvivalent
trafikbullernivå vid bost ads fasad innehålls och lägenhet ernas p lanlösningar kan därm ed
ut form as fritt .

LJUDNIVÅ PÅ UTEPLATS

Trafikbullerförordningens rik tvärden för h ögst a ekvivalent a respe ktive ma x imala l jud nivå på
ut eplats inn ehålls på bost adshusens balk onger . Inga ytterligare åtgärder krävs.

TERRASSPARKEN

Lju d miljön ut o mhus i bost adshusens närhet bedö ms so m god . Ekvivalent  ljudnivå i
Terrasspark en beräk nas u p p gå t ill <5 0 dBA , ma x imal lju dnivå <6 5 dBA .
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IN DUSTRIBULLER

Utredning av industrib ullerkällor i näro mråd et  har int e ingåt t  i up p draget .
D e planerad e bost adsbyggnaderna bedö ms dock vara väl skyddade från buller från lastkajerna
ino m ut redningens o mråd e. Exakt a lägen för dessa lastp latser är d ock int e fastställt  i dagsläget .

BEFIN TLIG A  B OST Ä DER

Överdäckningen av tunnelbanan och minskad vägtrafik  innebär påt aglig förb ät tring av ljud miljön
ut o mhus för delar av befint lig bebygg else i näro mrådet .

F Ö RSK O L A NS GÅ R D

Ovan den befint liga lastdockan u treds möjlighet en at t  anlägga en ny försk olegård , se Figur 2 .
Boverk ets respe kt ive WH O:s rik tvärden för l jud miljön på skolgårdar redovisas i avsnit t  4 . 3 .

Ekvivalent l ju d nivå från väg- och spårtrafik  på den p lanerad e försk olans gård beräknas up p gå t ill
ca 5 5 dBA , och m a x imal lju dnivå t ill ca 6 9 dBA . Buller från vägt rafiken do minerar över
spårtrafik ens bullerb idrag .
För a tt  Boverk ets bullerrikt linjer ska kunna innehållas krävs någon form av bullerskyddsåtgärd
vid p laneringen av försk olans ut e miljö . Ex e m pelvis kan en ljudabsorberande skärm ha god effe kt
i den aktuella sit uat ionen , se förslag på skärmens sträck ning  i Figur 2 . Skärm en behöver ha en
ytvikt  på ca 2 0 kg / m 2 och vara absorberande på den sida som vet t er m ot  skolgården . O m
skärm ens krön  ges en p lushöjd  på +3 4 , 5 m eter beräknas e kvivalent  bullernivå på sk olgård en
up p gå t ill <5 0 dBA . D et är en dä mp ning på ca 5 dBA .

Figur 2 Förslag på placering bullerskyddsskärm vid den planerade förskolgården.

Beroende på antalet  transport er och hur dessa sk er , kan in d ust ribuller från befint lig  last docka ge
up p hov t ill l ju dnivåer so m överskrider WHO:s rik tvärde o m högst  5 0 dBA e kvivalent
in dustribullernivå på den p lanerade sk olgården , utan bullerskyd dsåtgärd er .
Bullerskyd dsskärm en bedö ms kunna vara mot iverad även ur det t a hänseen de .
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T R A FIKBULLER VID  L O K A LBYG G N A DERN A

LJUDNIVÅER VID FASAD

Hotell, han delslokaler och k ont or saknar strikt a rik tvärden för tra fikb uller v id  fasad . D ock anger
boverk ets byggregler l jud krav ino mhus avseende buller ut ifrån . Beräk nade lju dnivåer från väg-
och spårtrafik  bedö ms int e vara högre än at t  lju d krav ino mhus kan inn ehållas m ed norm al
byggt e knik . Buller från eventuella last kajer bör utredas i senare sk ede så at t  k rav ino mhus kan
innehållas.

O FFEN TLIGA UTEMILJÖER

Strikt a rik tvärd en för b uller i offent liga ut e miljöer saknas. Ljud miljön är d ock en väsent lig  del av
en plats fun kt ion och bör beaktas vid ut formningen av de yt tre miljöerna . Ut e miljöer avsed da för
social sa mvaro och t alk o m munikat ion bör undvikas i närheten av vägtrafik , lossning av gods och
tunga fordon på t o mgång . Ekvivalent  trafik bullernivå vid Lil jeholmst orget  och den p lanerade
entréplatsen vid Hojgrän d up pgår t ill 5 0 - 60 dBA . Ekvivalenta t ra fikbullernivåer på
t akt errasserna bedö ms variera mellan 50 - 5 5 dBA . Förutsät tningarna at t  p lanera en god
ljud miljö ut o mhus bedö ms so m goda .
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1 B A K GRU N D
Citycon innehar m arkanvisning och driver utvecklingsarbete i Liljeholm en i anslutning  t ill sina
befint liga fastighet er so m ut görs av Liljeholmst orgets galleria och k ontorshus där idag
vårdrelat erade verksa mhet er är etablerade , se Figur 3 nedan . Med proje kt et  t illskapas ca 3 0 0 0
arb etsplatser , bostäder för ca 30 0 boende och hot ellk oncept  för ca 1 5 0 besökare . Tyréns
ak ust ikavdelning har få tt i up p drag at t  ut reda b uller från väg- och spårtrafik in för p lansa mråd
för den nya detaljp lanen .

Figur 3 Översiktskarta
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D en nya bebyggelsen so m planeras, skapar nya k op plingar m ellan Lil jeholmst org et ,
Tre kantsparken och Nybohovsback en geno m överd äckning av t unnelbanan . Se orient eringsplan i
Figur 4 .

Figur 4 Orienteringsplan. Wester + Elsner 2020-06-16

Ovanpå tunnelbanespåren anläggs et t  nyt t  våningsplan m ed yt or för handel, service och
hot ellfun kt ioner . D essa knyts sa m man m ed den befint liga gallerian och st at ionsbyggnaden . D e
tre nya k ont orshusen är p lacerad e tvärs tunnelbanespåren m ed m ellanliggande ljusgårdar . D et
nya invändiga förbin delsestråket har sin ena entré på t org ets sydväst ra del. Bilpark ering för den
nya k ontorsbebyggelsen försörjs från det  befint liga bergru msgaraget . Två nya bost adshus
ut form as so m två pun kthus mot  sjön Tre kant en i nordväst .
Byggnaden närm ast  berg et  t illåts vara högre än det  andra . På t a k en skapas vist elseyt or för de
boende . Se 3D-vyer i Figur 5  - Figur 10 .

Ny förskolegård ovan befintlig lastdocka

Ny park
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Figur 5 Flygvy öster

Figur 6 Flygvy norr
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Figur 7 Torgvy

Figur 8 Vy från parken
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Figur 9 Flygvy väster

Figur 10 Terrassparken och gränden
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Figur 11 Gränden från bergbanan

D en nya entréplatsen b lir en vikt ig angöringspun kt  för hela bebyggelsen och avlast ar
Lil jeholmst orgets tra fik  med pick-up z on för ta xi, färd tjänst  och bud , se Figur 13. För a tt
m öjliggöra bebyggelsen i denna södra d el ersät ts den äldre t e knikbyggnaden norr o m Hojgränd ,
m ed en ny i slänt en int ill den andra. Hojgrän d dras o m för at t  göra den t illgänglig m ed r imliga
lutningar , gångstråk  och ge p lats åt  det  nya stadsru m met , som ska b li en inb judande p lats med
entréer t ill hot ell, longst ay och ino mhusstråket för at t  nå alla övriga fun kt ioner och förb indelser
ut  m ot  park , t org och t unnelbana .

Figur 12 Flygvy söder
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Figur 13 Entréplatsen från Nybohovsbacken
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2 F Ö RU TSÄ T T NIN G A R

2 .1 V Ä G TR A FIK

Trafik flöden har hä mtats från Tyréns projekt  m ed St ockholm st ads bullerkartläggn ing sa mt
erhålli ts från trafik p lanerare på Tyréns. Min dre lo kalgator , so m har en försu mbar påverkan på
ljud miljön i o mråd et , har int e beräknats. I Tabell 1 sa mm anfat tas de vägtrafikflöden , andel tung
trafik , sa mt skyltad hast ighet  som ingått  i beräk ningarna . Fra mtida förändringar i tra fik flöde
sa mt sän kning av hast ighet  i sa mband m ed ombyggnationen av Södertäljevägen har int e gåt t  a t t
fastställa i det t a skede . Indat a enligt  tabellen nedan har därför tillä mpats. På min dre lo kalgat or
m ed ÅD T < 7 0 0 fordon har tra fik flödet  fördelats jä mnt  över dygnet . Vid beräk ningar av ma xim ala
ljudnivåer har det  fe mt e bullrigast e fordonet  per dygnsm edelt im me beakt ats.

Tabell 1 Indata vägtrafik.

Väg Trafikm äng d
Å D T [st]

A n del tung trafik
[%]

Sk yltad hastighe t
[k m / h]

Nollalt ernat iv år 2 04 0

Liljeholmsvägen 1 3 4 00 8 , 0 5 0

Nybohovsback en väst er o m
Hojgränd 2 5 0 0 7 , 0 3 0

Nybohovsback en
Liljeholmst orget  - Hojgränd 3 3 0 0 8 , 0 3 0

Nybohovsback en öst er o m
Liljeholmst orget 8 5 0 0 8 , 0 3 0

Södert äljevägen 4 7 0 00 1 2 , 0 7 0

E4 / E20 Essingeleden 2 3 4 00 0 8 , 1 7 0

Hägerst ensvägen 2 1 8 00 3 , 1 5 0

Hojgränd 2 0 0 0 3 0

Liljeholmsgrän d 3 0 0 5 , 0 3 0

Liljeholmst orget 8 0 0 2 5 , 0 3 0

Utbyggt  alt ernativ år 2 040

Liljeholmsvägen 1 4 0 00 8 , 0 5 0

Nybohovsback en väst er o m
Hojgränd 2 5 0 0 7 , 0 3 0

Nybohovsback en
Liljeholmst orget  - Hojgränd 5 3 0 0 8 , 0 3 0

Nybohovsback en öst er o m
Liljeholmst orget 1 0 5 00 8 , 0 3 0

Södert äljevägen 4 7 0 00 1 2 , 0 7 0

E4 / E20 Essingeleden 2 3 4 00 0 8 , 1 7 0

Hägerst ensvägen 2 1 8 00 3 , 1 5 0

Hojgränd 2 0 0 0 3 0

Entréplatsen (vid Hojgränd) 6 5 0 8 , 0 3 0

Liljeholmsgrän d 4 4 0 5 , 0 3 0

Södra Lil jeholmsgränd 8 0 0 3 0

Liljeholmst orget 5 1 6 1 5 , 0 3 0

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r -
 2

02
0-

11
-2

4,
 D

nr
 2

01
8-

14
58

7



Up pdrag : 3 0 4 3 6 4 Traf i k bull eru tred ning Li l jehol men Stock hol m 2 02 0-1 1-24
Bestäl l are: Terraprogress AB

1 5(2 2)

2 .2 IN D UST RIBULLER

2 . 2 . 1 TUNGA TRA NSPORTER

Inför bygglov behöver bullernivåer ut o mhus från t unga fordon på t o mgång sa mt från lossning av
gods k larläggas. Underlag på antal transporter där lossning  av gods före k o m mer , f inns int e at t
t illgå i det ta sk ede . I denna utredning har det  ant agits at t  transporter t ill o mrådet  huvu dsakligen
k o m m er a tt  ske vid befintlig last docka, se Figur 14 .

Figur 14 Placering lossning av gods inom området.

2 . 2 . 2 Ö VRIGA IN DUSTRIBULLERKÄLLOR

Vid Lil jeholmsgränd k o m m er t ö mning av m obil sopsug at t  ske m ed tungt fordon . Tö mning ar
sker normalt  set t  dagt id  och så pass sällan at t  bullret  norm alt  int e bedö ms utgöra en olägenhet .

I proje kt eringen ska det  säk erställas at t  byggnadernas egna e xt erna inst allat ioner förses med
t illräck lig l ju ddä m pning så at t  gällande rik tvärd en för ex tern t industri- och verksa m hetsbuller
int e överskrids, se avsnit t  4 . 2 .

Inventering av eventuella övriga befint liga industribullerkällor har int e ingåt t  i up pdraget .

2 .3 SPÅ R T RA FIK

Källdat a för spårtrafik (tunnelbana och tvärbana) har erhålli ts av Trafik förvaltn ing en och deras
do k u m ent T r a fik prognos fö r bulle r ber ä k ning a r , AB St ock holms lokalt ra fik TN 2 02 0-0 21 1 .
Ford onsflödena i SL:s prognos avser vardagsmedeldygn år 2 0 50 m en bedö ms relevant a at t
t illä m pa för både nollalt ernat iv och u tredningsalt ernat iv år 2 0 40 . I Tabell 2 sa m manfat t as den
in dat a för spårtrafiken som använts i beräkningarna . Vid vä xlar i tvärb ana och tunnelbana har
6 dB ad derats t ill lju deffe kt nivån under en sträcka om ca 1 0 m et er per vä x el.

Tömning mobil sopsug
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Tabell 2 Prognostiserad spårtrafik år 2040.

Tågtyp A ntal
tåg 1) Tågläng d 2) Hastighet (k m / h) 3)

Progn ost iserad t rafik m äng d år 2 040

T v ä r b a n a l in j e  2 2 N or ra  U lv s u n d a - Sic k la

A 3 2 + A 35 8 6 0 6 2 3 0

T u n n e lb an a  l i n j e  13 och  1 4

C 2 0 7 9 6 1 3 9 9 0
1) A nt al t åg so m passerar un der et t  årsm edeldygn .
2) Avser t ågtypens t ot ala läng d .
3) Avser skylt ad hast ighet.

2 .4 M A RK F ÖRU TSÄ T T NIN G A R

Mark en har ant agits vara akust iskt  hård ino m ut redningens område , m ed un dantag för
Terrasspark en .

3 RESUL T A T  O C H A N A LYS

Bullernivåer från väg- och spårtrafik har b eräknats för nollalt ernativ 2 0 40 respe kt ive
ut redningsalternat iv år 20 4 0 .

Beräkningar för e kvivalent a och m a x imala lju dnivåer avser höjden 1 , 5 m eter relat ivt  mark m ed
en t äthet  m ellan beräkningspun kt erna o m 5 x  5 meter .

Ino m ut redning ens o mråd e är b uller från vägt rafik do mineran de jä mfört m ed bullerb idraget  från
spårtrafik en .

Beräkningsresultat en redovisas i b ilagor , se b ilagefört eck ning  i Tabell 3 . Result at en
k o m m ent eras i avsnit t  3 .1 - 3 .5 .

Tabell 3 Bilagor och beräkningsfall.

Bilaga Vy från Bullerkälla

Nollalt ernat iv 2 04 0

AK0 1 3 D-vy från söder Dygnse kvivalent l jud trycksnivå från spår- och vägtrafik

AK0 2 3 D- vy från norr Dygnse kvivalent l jud trycksnivå från spår- och vägtrafik

AK0 3 Ovan Dygnse kvivalent l jud trycksnivå från spår- och vägtrafik

Utredningsalt ernat iv 2 0 40

AK0 4 3 D- vy från söder Dygnse kvivalent l jud trycksnivå från spår- och vägtrafik

AK0 5 3 D- vy från norr Dygnse kvivalent l jud trycksnivå från spår- och vägtrafik

AK0 6 Ovan Dygnse kvivalent l jud trycksnivå från spår- och vägtrafik

AK0 7 3 D- vy från söder Ma x im al ljudt rycksnivå från spår- och vägt rafik

AK0 8 3 D- vy från norr Ma x im al ljudt rycksnivå från spår- och vägt rafik

AK0 9 Ovan Ma x im al ljudt rycksnivå från väg- och spårtrafik
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Up pdrag : 3 0 4 3 6 4 Traf i k bull eru tred ning Li l jehol men Stock hol m 2 02 0-1 1-24
Bestäl l are: Terraprogress AB

1 7(2 2)

3 .1 N Y A  B OST Ä D ER

3 . 1 . 1 LJUDNIVÅ VID FASAD

Ekvivalent l ju d nivå u p p går t ill som mest  5 0 dBA vid bost adshuset  närm ast  nedfarten till garaget .
Buller från vägtrafik  är dominerande . Trafikbullerförordning ens rik tvärd e för e kvivalent
trafikbullernivå vid bost ads fasad innehålls och lägenhet ernas p lanlösningar kan därm ed
ut form as fritt .

3 . 1 . 2 LJUDNIVÅ PÅ UTEPLATS

Trafikbullerförordningens rik tvärden för h ögst a ekvivalent a respe ktive ma x imala l jud nivå på
ut eplats inn ehålls på bost adshusens balk onger . Inga ytterligare åtgärder krävs.

3 . 1 . 3 TERRASSPARKEN

Lju d miljön ut o mhus i bost adshusens närhet bedö ms so m god . Ekvivalent  ljudnivå i
Terrasspark en beräk nas u p p gå t ill <5 0 dBA , ma x imal lju dnivå <6 5 dBA .

3 . 1 . 4 IN DUSTRIBULLER

Inventering av in dust ribullerkällor i näro mrådet  har inte ingåt t  i up p draget .
D e planerad e bost adsbyggnaderna bedö ms dock vara väl skyddade från buller från lastkajer
ino m ut redningens o mråd e. Exakt a lägen för dessa lastp latser är d ock int e fastställt  i dagsläget .

3 .2 BEFIN TLIG A  B OST Ä DER

Överdäckningen av tunnelbanan och minskad vägtrafik  innebär påt aglig förb ät tring av ljud miljön
ut o mhus för delar av befint lig bebygg else i näro mrådet .
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Up pdrag : 3 0 4 3 6 4 Traf i k bull eru tred ning Li l jehol men Stock hol m 2 02 0-1 1-24
Bestäl l are: Terraprogress AB

1 8(2 2)

3 .3 F Ö RSK O L A NS GÅ R D

Ovan den befint liga lastdockan u treds möjlighet en at t  anlägga en ny försk olegård , se Figur 1 5 .
Boverk ets respe kt ive WH O:s rik tvärden för l jud miljön på skolgårdar redovisas i avsnit t  4 . 3 .
Ekvivalent l ju d nivå från väg- och spårtrafik  på den p lanerad e försk olans gård beräknas up p gå t ill
ca 5 5 dBA , och m a x imal lju dnivå t ill ca 6 9 dBA . Buller från vägt rafiken do minerar . För a tt
Boverk ets bullerrikt linjer ska kunna inn ehållas krävs någon form av bullerskyddsåtgärd  vid
planeringen av försk olans ut e miljö . Ex e m pelvis k an en ljudabsorb erande skärm ha god effe kt  i
den akt uella situationen . Skärm en behöver ha en ytvikt  på ca 20 k g / m 2 och vara absorberande
på den sida som vet t er m ot  skolgården . O m skärm ens krön ges en p lushöjd på +3 4 , 5 m et er
beräk nas e kvivalent bullernivå på skolgården up pgå t ill < 5 0 dBA . D et  är en dä mpning på ca 5
dBA .

Figur 15 Förslag på placering bullerskyddsskärm vid förskolegård.

Beroende på antalet  transport er och hur dessa sk er , kan in d ust ribuller från befint lig  last docka ge
up p hov t ill l ju dnivåer so m överskrider WHO:s rik tvärde o m högst  5 0 dBA e kvivalent
in dustribullernivå på den p lanerade sk olgården , utan bullerskyd dsåtgärd er .
Bullerskyd dsskärm en bedö ms kunna vara mot iverad även ur det t a hänseen de .

3 .4 T R A FIKBULLER VID  L O K A LBYG G N A DERN A

3 . 4 . 1 LJUDNIVÅER VID FASAD

Hotell, han delslokaler och k ont or saknar strikt a rik tvärden för tra fikb uller v id  fasad . D ock anger
boverk ets byggregler l jud krav ino mhus avseende buller ut ifrån . Beräk nade lju dnivåer från väg-
och spårtrafik  bedö ms int e vara högre än at t  lju d krav ino mhus kan inn ehållas m ed norm al
byggt e knik . Buller från eventuella last kajer bör utredas i senare sk ede så at t  k rav ino mhus kan
innehållas.

3 . 4 . 2 O FFEN TLIGA UTEMILJÖER

Strikt a rik tvärd en för b uller i offent liga ut e miljöer saknas. Ljud miljön är d ock en väsent lig  del av
en plats fun kt ion och bör beaktas vid ut formningen av de yt tre miljöerna . Ut e miljöer avsed da för
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Up pdrag : 3 0 4 3 6 4 Traf i k bull eru tred ning Li l jehol men Stock hol m 2 02 0-1 1-24
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social sa mvaro och t alk o m munikat ion bör undvikas i närheten av vägtrafik , lossning av gods och
tunga fordon på t o mgång .

Ekvivalent t ra fikbullernivå vid Lil jeholmst org et och den p lanerade entréplatsen vid Hojgränd
up p går t ill 5 0 - 6 0 dBA . D et innebär a tt  tra fik bullernivåerna på Liljeh olmst orget  beräknas b li
lägre m ed planförslagets geno mförande , jä mfört m ed nollalt ernativet .

Befint liga Tre kantsparken är i dagsläget  e xponerad för buller från i huvudsak tunnelbanan ,
överdäckning en skulle innebära en m arkant  förbät t rad ljud miljö i parken med e kvivalent a
trafikbullernivåer under 5 0 dBA .

Ekvivalenta t ra fikbullernivåer på t a kt errasserna bedö ms upp gå t ill 5 0 - 55 dBA . Förutsät tningarna
at t  p lanera en god ljud miljö ut o mhus bedö ms so m goda .

3 .5 ST O MLJU D O CH VIBR A T IO N ER

Sto mljud och vibrationer har ut ret ts av LN Akust ik miljö AB i sept e mber 2 01 9 .

4 BE D Ö M NIN GSGRU N D ER

4 .1 BULLER FRÅ N SPÅ R- O C H V Ä G TR A FIK

För b uller från väg- och spårtrafik gäller riktvärden enligt  nat ionella trafik bullerförordning en (SFS
2 0 1 5:2 1 6 m ed t illägg SFS 2 01 7:35 9). I Tabell 4  sa m manfat t as gällande rik tvärd en .

Tabell 4 Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq,nT [dBA]

Maximal A-vägd ljudnivå,
LpAFmax,nT [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som
inte bör överskridas

- Dock om bostaden �35 m2

60a)

65a)
-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en
uteplats, om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad
sida 55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid ombyggnad
(PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.
b) Kan överskridas med som mest 10 dBA -enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Vid beräk ning av b ullervärden vid en bost adsbyggnad ska hänsyn tas t ill fra mtida trafik  som har
betydelse för b ullersituat ionen .

4 .2 RIK T LINJER F Ö R EX TERN T  IN DUST RIBULLER

För d e nya bost adshusen gäller rik tvärd en enligt  Boverkets rap port 2 0 15:2 1 Indust r i- och a nn a t
ve r ksa m hetsbulle r  vid pl a nlä ggning och bygglovsp rövning a v bostä der . I do ku m ent et  beskrivs
principer för bedö mning  i t re så kallade z oner , se Figur 1 6 . Zon A innebär at t  bost äder k an
accept eras ut an vidare , z on B inn ebär a tt  en lju ddä m pad sida måst e anordnas och i z on C
bedö mer Boverk et  at t  bostadsbebyggelse int e bör accept eras.

Ext erna installat ioner på de p lanerade byggnadernas t ak / fasad ska int e bullra högre än at t
värd ena i Tabell 6 innehålls vid  den egna och int illiggande byggnaders fasader .
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Up pdrag : 3 0 4 3 6 4 Traf i k bull eru tred ning Li l jehol men Stock hol m 2 02 0-1 1-24
Bestäl l are: Terraprogress AB
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Figur 16. Åtgärdstrappa för bästa ljudnivå

Tabell 5. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad

Leq ,d ag
[dBA]

(0 6-18)

Leq , kvä ll [dBA] (1 8-22)
sam t Lör-, sön- och

helg dag Leq dag +kväll
(0 6-22)

Leq ,natt
[dBA]

(2 2-06)

Zon A*
Bostadsbyggnad er bör accept eras u p p t ill
angivna nivåer .

5 0 4 5 4 5

Zon B
Bostadsbyggnad  bör k unna accept eras
förutsat t  at t  t illgång t ill l jud dä mpad sida finns
och at t  byggnadeerna bulleran passas

6 0 5 5 5 0

Zon C
Bostadsbyggnad er bör int e accept eras

> 6 0 > 5 5 > 5 0

*För b uller  från vär mep u m par , ky laggreg at , ven ti la t io n och lik nan de  yt tre  inst alla t ion er  gäller  värde n
en lig t T abell 6 .

Tabell 6.Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida.
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats.

Leq ,d ag [dBA]
(0 6-18)

Leq ,kväl l

[dBA]
(1 8-22)

Leq ,natt [dBA]
(2 2-06)

Ljuddämpad sida 45 45 40
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Up pdrag : 3 0 4 3 6 4 Traf i k bull eru tred ning Li l jehol men Stock hol m 2 02 0-1 1-24
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Utöver det t a gäller:

x Ma x im ala lju d nivåer (LF ma x  >  5 5 dBA) bör int e före k o mm a nattetid  k lockan 2 2–0 6 annat
än vid enst aka t illfä llen . O m de berörda byggnaderna har t illgång t ill en lju ddä mpad sida
avser b egränsningen i först a han d den ljud dä mpade sidan .

x Vissa lju d karakt ärer är särsk ilt  st örningsfra m kallande . I de fall verksa mhet ens buller
karakteriseras av ofta åt erk o m m an de im pulser so m vid nitn ingsarb ete , lossning av
m etallskrot  och liknande eller innehåller l ju d m ed tydligt  hörbara ton k o m ponent er bör
värd ena i Figur 1 6 sän kas med 5 dBA .

x I de fall den b ullrande verksa mhet en endast  pågår en del av någon av t idsperioderna
ovan , e ller o m lju d nivån från verksa m het en varierar mycket , bör den e kvivalent a
lju dnivån best ä m mas för den t id då den b ullrande verksa m heten pågår . D ock bör d en
e kvivalent a lju d nivån best ä m mas för minst en t im me , även vid k ort are händelser .

Riktvärdena är et t  st öd i den bedö mning  som t ill e x empel en t illsynsmyn dighet  gör i varje ensk ilt
fa ll. En bedö mning av vad so m är rimligt  at t  k räva i et t  ären de eller föreläggande ,
(skälighetsavvägning miljöbalk en 2 kapit let  7  §) ska också göras. Bedö mning arna kan leda t ill
avst eg från r iktvärdena , såväl u p påt  som nedåt .

4 .3 BULLER PÅ  SK OLG Å RD A R

4 . 3 . 1 SK OLGÅRD AR – BO VERKET

Boverk et  har i rap port  2 01 5:8 (Gör p lats för barn och unga! En  vägled ning för p lanering ,
ut form ning och förvaltn ing av sk olans och försk olans ute miljö) angivit rik t lin j er för ut e miljö på
skolgårdar . I en fotnot på sidan 43 nä mns at t  dagvärd et (LAeq ,dag ,varda g) int e ska överskrida 5 0
dBA på de delar so m används för le k  eller pedagogisk  verksa mhet . A mbit ionen för rest erande
del av sk olgården är 55 dBA .

4 . 3 . 2 SK OLGÅRD AR - WH O

För ljudnivå från trafik  på försk olegårdar och skolgårdar k an forskning enligt
Världshälsoorg anisat ionen (WH O)1 och rä ttsfall från miljööverdomst olen: Mål nr: M 2 3 8-0 0
använ das so m vägledning . Ovanståen de publik ationer so m i stort sät t  anger sa m ma rik tvärd e
kan sa m manfat t as t ill:

x at t  ekvivalent  l ju dnivå från trafik  int e skall överskrid a 55 dBA på minst  8 5% av sk ol- och
försk olegård ar (le kbar yta).

x at t  ekvivalent  l ju dnivå från e xt ernt  indust ribuller int e skall överskrida 5 0 dBA på sk ol- och
försk olegård ar .

x at t  ma x imal l ju dnivå från trafik  int e får överskrida 70 dBA vid yt or där ”lugnare” a ktivit eter
före k o m m er .

1 WHO Europe – Guidelines for community noise, rapport a68672

FAKTARUTA 11: Ljud- och luftkvalitet på gården
På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA
ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation
och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha
högst 55 dBA.
Buller från vägar kan minskas genom att man begränsar trafiken och hastigheten
samt genom tystare vägbeläggningar. För höga bullernivåer kan till viss del styras
genom gestaltning av den fysiska miljön (Region Skåne, 2014). Vegetation har
begränsad inverkan på ljudnivån, men skolbyggnaden kan användas som
bullerskärm.
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5 BER Ä K NIN GSF Ö RF A R A N D E

5 .1 BER Ä K NIN GSM O D ELL

D en nordiska beräk ningsmodellen för Vägtrafikbuller , rev . 19 9 6 har använts för b eräkning av
ljudut bredning från vägtrafik . Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rap port
4 6 5 3 .

D en nordiska beräk ningsmodellen för spårtrafik , rev 199 6 har använts för beräk ning av
ljudut bredning från spårb uren t rafik . Beräkningsmodellen finns beskriven i Nat urvårdsverk ets
rap port 4 9 35 .

Beräkningarna har g eno mförts med progra m m et  Soun dPlan (version 8 . 1) från Braunst ein +
Bern dt G mb H . Progra m m et  utnyt t jar tr edim ensionella d ig it alkartor över o mrådet , även
in k lu deran de byggnader . Utbredningsdä m pning , m arkabsorp tion , skärmning , re fle kt ioner m m . ,
hant eras auto mat iskt  av progra m m et  i enlighet  m ed rådan de beräkningsmodeller .

I beräkning arna använ ds en sö kradie m ellan källa och m ott agare so m för d ire ktb idraget  är 8 0 0
m et er och för refle x erna 5 0 m et er från källposit ion och 1 5 0 m et er från m ottagarp osit ion . 2
refle x er har använts. Mottagarpun kt er närmare än 0 , 0 1 m et er från fasad har int e erhålli t något
bidrag från fasadrefle x er från denna byggnad .

5 .2 BER Ä K NIN GSN O GGR A NN HE T

För vägtrafik  varierar st andard avvik elsen för d en dygnse kvivalent a A-väg da lju dnivån från
o m kring  3 dB vid 50 m eter från vägens mit t  t ill 5  dB vid 2 0 0 m et er . D et  ”sanna” värdet  ligg er
m ed cirka 7 0 % sannolik het ino m beräkningsresult at et  p lus / minus en st andard avvik else . Vad
beträffar d en ma x imala l judnivån finns ännu int e någ on stat ist isk analys av fe let .
För spårtrafik  up pgår den t ot ala noggrannhet en för den dygn e kvivalent a A-väg da lju dnivån t ill
±  3  dBA-enhet er , på u p p t ill 5 0 0 met ers avst ån d från spårens mit t . För de m a xim ala ljud nivåerna
är noggrannhet en något  min dre och u p pskatt as t ill ±  5  dBA-enh eter .

6 U N D ERL A G
x Trafik flöden på Lil jeholmsgränd , En tréplatsen , Liljeholmstorget  och Nybohovsback en har

erhålli ts av Tyréns t rafikp lanerare 2 0 20-0 8-2 0 respe kt ive 2 0 2 0-0 9-1 5 . Trafik flöden på
stat liga vägar har hä mtats ur Tyréns arb ete med St ockholm stads bullerkartläggning .

x Trafik flöden för spårväg har hä mtats ur T r a fik p rognos t r a f ikbulle r ber ä k ning a r  - för  SL
sp å r t r a f ik  å r  2 05 0  Gilt ig  t .o. m 2 02 0-1 2-31 , erh ölls av SLL 2 0 20-08-1 8 .

x Situat ionsplan och in form at ion o m byggnadshöjd er inom området  har erhållits av West er +
Elsner . Underlaget  är daterat  2 02 0-0 6-16

x Grun d karta , int illiggan de byggnader sa mt trafik flöden på stat liga vägar har hä mtats från
Tyréns proje kt  m ed St ock holm stads bullerkartläggning . Revidering av markhöjd er för
ut byggnadsalt ernat ivet  har g jorts enligt  un derlag från West er +  Elsner , underlaget  är daterat
2 0 2 0-06-1 6

x Koordinatsyst e m är SWEREF 9 9 1 8° 00

x Boverk ets rap port 2 0 15:2 1 industri- och annat  ver ksa mhetsbuller vid  p lanläggning och
bygglovsprövning av bost äder

x Nat ionella tra fik bullerförordningen SFS 2 01 5:21 6
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