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Bilagor 
Bilaga 1  Jordprovsanalys    LabMind 
Bilaga 2  CRS-försök    LabMind 
Bilaga 3  DSS-försök    LabMind 
Bilaga 4  CPT-utvärdering, Conrad  GeoMind 
Bilaga 5  Analyssammanställning Enskede gård Envytech 
Bilaga 6   Miljöanalys    Synlab   
      
 
Planritningar 

Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum 

G1116001 Plan, 1:200 2020-09-25 
 

 
Sektionsritningar 

Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum 

G1124001 Sektion, L 1:100  
H 1:100 

2020-09-25  

G1124002 Sektion, L 1:100  
H 1:100 

2020-09-25  

G1124003 Sektion, L 1:100  
H 1:100 

2020-09-25  
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1 Objekt  
GeoMind har på uppdrag av Glommen & Lindberg utfört geoteknisk undersökning för 
planerade byggnader på fastigheten Rättikan 1 i Enskede, Stockholm, se figur 1-1. 
Befintlig byggnad på fastigheten, Enskede värdshus, rivs och flyttas till bottenvåningen i 
en av byggnaderna. 

 

 
Figur 1-1. Översiktsbild över området, med aktuell plats, schematiskt inlagt, i svart streckat. Bild 

från Eniro. 

2 Ändamål med undersökningen 
Syftet med undersökningen är att klarlägga de geotekniska förhållandena och utreda 
lämplig grundläggningsmetod. 

3 Underlag för undersökningen 
Följande underlag har legat till grund för planering av undersökningen: 
 

 Ledningar via Ledningskollen och Samlingskartan 

 Illustrationsplan med planerad byggnation  

 Tidigare utförda undersökningar erhållna från Stockholm stads Geoarkiv 
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4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och -2 med tillhörande nationell bilaga. För mer 
information gällande styrande dokument för specifika fält- och 
laboratorieundersökningar se Tabell 4.1 till Tabell 4.3 nedan. 
 
 Tabell 4.1 Planering och redovisning 

Planering och redovisning Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering och utförande 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 
Fälthandbok samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem 
SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 

 
Tabell 4.2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

CPT-sondering SS-EN ISO 22476–1:2012 

Jord-bergsondering SGF Rapport 2:99, Rapport 4:2012 

Skruvprovtagning 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok 
 (EN ISO 22475–1:2006) 

Kolvprovtagning 
SGF Rapport 1:2009 Metodbeskrivning för 
provtagning med standardkolvprovtagare (EN 
ISO 22475–1:2006) 

Hydrogeologiska mätningar 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok 
SGI Information nr 11 (SS-EN ISO 22475–
1:2006) 

 
Tabell 4.3, Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning och 
Beskrivning 

ISO 14688–1:2002 

Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005. 

Materialtyp och Tjälfarlighetsklass TK Geo 11, 2011:047  

Konflytgräns Fd SS 02 71 20 samt SGF Notat 1:2018 

Fallkonförsök  fd SS 02 71 20 samt SGG Notat 2:2018. 
 

CRS-försök SS 02 71 26, utgåva 1 

Skrymdensitet 
 

Direkta skjuvförsök 

SIS-CEN ISO/TS 17892–2:2005 
 

SS 02 71 27 
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5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Sonderingar har utförts på en grönyta som huvudsakligen utgörs av gräs med en del träd 
och buskar, se figur 5-1. Tvärs över området, i öst-västlig riktning, har Skanova en 
teleledning. I övrigt finns el, gas och vatten i gator intill fastigheten.  
Nivåer, för utförda sonderingspunkter varierar från ca +17,6 till +19,3 (RH2000). 

 
Figur 5-1, gatuvy från Eniro. 

6 Positionering 
Utsättning och inmätning har utförts av Alejandro Ortiz på Gaia Survey med hjälp av GPS 
Leica AS10. Arbetet utfördes i samband med den geotekniska undersökningen. 
Redovisningen är utförd i koordinatsystem sweref 99 18 00 och höjdsystemet RH2000. 

7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda sonderingsmetoder och provtagningar 

I tabell 7.1 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod enligt 
gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 
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Tabell 7.1 Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar 

Undersökningsmetod Antal 

Sondering  

CPT-sondering 9 st 

Jord-bergsondering 6 st 

Provtagning  

Kolv-provtagning, KV StI 1 st 

Skruvprovtagning  5 st 

 

7.2 Undersökningsperiod 

Den geotekniska fältundersökningen har utförts under augusti och september 2020. 

7.3 Fältingenjör 

Fältarbetet utfördes av Gaia Survey AB under ledning av fältgeotekniker Diego Velez. 

7.4 Fältutrustning 

Borrbandvagn Geotech 504 har använts.  

7.5 Provtagningskategori 

Störda prover har tagits enligt provtagningskategori C. Ostörda kolvprover har tagits 
enligt provtagningskategori A. 

7.6 Provhantering 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 
Geoteknisk Fälthandbok.  

 
Ostörda prover har förvarats i glasfiberhylsor med tätslutande gummilock i avsedda 
lådor som tillhandahållits av laboratoriet. Proverna har transporterats på ett sådant sätt 
att de inte utsatts för temperaturer under fryspunkten eller skadliga vibrationer eller 
stötar. 

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 

I tabell 8.1 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod enligt 
gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 
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Tabell 8.1 Utförda laboratorieförsök 

Undersökningsmetod Antal 

Jordartsbestämning  
och beskrivning 

21 st 

Vattenkvot 11 st 

Konflytgräns 10 st 

Tjärfarlighetsklass 18 st 

Konförsök 3 st 

CRS-försök 1 st 

Direkt skjuvförsök 1 st 

 

8.2 Undersökningsperiod 

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under september 2020. 

8.3 Laboratorieingenjör 

De geotekniska laboratorieundersökningarna har utförts av LabMind, geotekniskt 
laboratorium i Stockholm, se Bilaga 1, 2 och 3.  

8.4 Provförvaring 

Ostörda jordprover har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i 
tre månader efter utförd rutinundersökning. 

9 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenrör finns installerades sen tidigare i området, för läge i plan, se ritning 
G1116001. Mätningar utfördes i samband med den geotekniska undersökningen och 
visar följande grundvattennivåer: 
 

Gvr Datum Rörlängd Rök Avläsn nivå 
(RH 2000) 

Meter 
under 
mark 

17W010 2018-05-22 till 
2002-09-01 

11,5m +19,4 +16,3 till 
+17,3 

1,4 till 
2,4 

17W009 2018-05-22 till 
2002-09-01 

13,2m +19,0 +16,6 till 
+17,8 

0 till 1,2 

GV1 2020-09-01 13,5m +18,8 +16,1 1,5 
 

10 Miljötekniska undersökningar och laboratorieundersökningar 
I Bilaga 1 redovisas erhållna resultat från utförda laboratoriumanalyser i jord. Detta 
dokument är upprättat av Robin Axelson på EnvyTech Solutions AB (EnvyTech), daterat 
2020-09-24. 
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10.1 Utförda undersökningar 

En översiktlig mijöteknisk undersökning har utförts. Där totalt 8 st jordprover uttogs för 
miljö och geotekniska analyser, ett urval (7 st) punkter valdes ut för miljöanalyser. 
Aktuella provpunkter för utförda miljöanalyser är 20GM009, 20GM007, 20GM005 samt 
20BT802. 
Erhållna resultat för analys av jordprover har jämförts mot Natuvårdsvekrets generella 
riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (20160701). Natuvårdsverkets Handbok 
2010:1 för återvining av avfall i anläggningsarbeten samt Avfall Sveriges updaterade 
bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01. 

10.2 Undersökningsperiod och fältingenjör 

Jordpovtagningarna utfördes (2020-08-31) av fältingenjör Alejandro från Gaia Survey AB 
och inlämnades till laboratium 2020-09-09, (Synlab) av Robin Axelson från EnvyTech. 
Samtliga prover förvarades i kylskåp (+4) i väntan på att lämnas till Synlab.  

10.3 Provhantering och laboratorieundersökningar 

Totalt analyserades 7 st jordprover. 
Jordproverna uttogs som samlingsprover direkt från skruven utifrån jordlagerföljd eller 
max 1,0 m i djup och lades i diffusionstäta provpåsar för homogenisering. Provmaterial 
överfödres sedan till täta glasburkar tillhandlahållna av laboratoriumet (Synlab).  
Följande parametrar har analyserats i uttagna jordprover; btex, alifater, aromater, 
PAH16 och tungmetallerna As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Hg, Cr, Ni, V och Zn. 

11 Härledda värden 

11.1 Utvärdering av CPT-sonderingar 

Utvärdering av utförda CPT-sonderingar har gjorts i CONRAD version 3.1.1 och redovisas 
i Bilaga 4. 

11.2 Hållfasthetsegenskaper 

Sammanställning av härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet redovisas i Figur 10-
2. Uppmätta värden med konförsök (FK) har korrigerats med avseende på 
konflytgränsen.  
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Figur 10-2, odränerad skjuvhållfasthet 
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11.3 Densitet 

Sammanställning av densitet redovisas i Figur 10-3. 

 
Figur 10-3, densitet 
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11.4 Konflytgräns 

Sammanställning av konflytgräns redovisas i Figur 10-4. 

 
Figur 10-4, konflytgräns 
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11.5 Härledda värdens spridning 

Vid utvärdering av CPT-sonderingarna har programmet Conrad använts. Sonderingarna 
bedöms vara av god kvalitet, förutom i punkt 20GM008, där resultatet inte anses vara 
representativt och har därför plockats bort från redovisningen. 

 
 
GeoMind, Nacka 
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Enskede Gård

Kund GeoMind

Utrustning Skr Utförd 2020-09-15--09-16 / AM

Provtagning 2020-08-31--09-01 Granskad 2020-09-17 / DG

Prover inkom 2020-09-01 Provt. till provn. 14-16 dygn

% % t/m
3

40

46

40

39

52

51

56

54

41

42

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Prov 4 (djup 3,0 - 4,0 m) saknas.

2) Prov innehåller fyllningsrester från ovanliggande jordlager.

Unr 1772

A
N

M
.

1,71

4B/3

P
R

O
V

T
A

G
N

.

ρ

P
R

O
V

R
E
S
U

L
T
A

T

1,76

4B/3

20GM005 0,0 - 1,7

FYLLNING av brun siltig SAND med delar av 

torrskorpelera, enstaka växtrester samt tegel- och 

porslinrester. Mg [siSa (cldc) (pr), tegel, porslin].

3B/2

4B/3

4B/3

5A/4

5B/4

4B/3

FYLLNING av brun TORRSKORPELERA med inslag av 

sand. Mg [Cldc (sa)].

20GM004 0,0 - 0,6

FYLLNING av brun rostfläckig TORRSKORPELERA 

med inslag av sand och enstaka växtrester. Mg [Cldc 

(sa) (pr)].

4B/3

485A/4

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se

554B/32,0 - 4,0 Gråbrun rostfläckig något siltig varvig LERA. (si)vCl.

1,0 - 2,0
Brun rostfläckig varvig något siltig LERA med svag 

torrskorpekaraktär. (si)Cl(dc).
58 2)4B/3 1,67

1,62

1,73

20GM002 0,0 - 0,7

FYLLNING av brun humushaltig siltig SAND med 

enstaka gruskorn och växtrester samt tegel- och 

gipsrester. Mg [husiSa (gr) (pr), tegel, gips].

2,0 - 3,0
Brun siltig varvig LERA med svag torrskorpekaraktär 

sivCl(dc).

0,7 - 2,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

findsand- och siltskikt. vCldc (fsa) (si).

1,7 - 2,7 Brun rostfläckig LERA med torrskorpekaraktär. Cl(dc). 56

0,6 - 1,0

2,0 - 3,0

Brun rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär samt tunna silt- och sandskikt. 

vCl(dc) (si) (sa).

4B/3

3,0 - 4,0

Gråbrun rostfläckig siltig varvig LERA med svag 

torrskorpekaraktär och enstaka växtrester. sivCl(dc) 

(pr).

P
R

O
V

N
IN

G
  

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

45

1,0 - 2,0
Brun varvig TORRSKORPELERA med tunna silt- och 

sandskikt. vCldc (si) (sa).

1)

Anm.

20GM001 0,0 - 1,0

FYLLNING av brun TORRSKORPELERA med inslag av 

sand, enstaka växtrester och snäckskal. Mg [Cldc (sa) 

(pr) (sh)].

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

Bilaga 1

1 av 3
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Enskede Gård

Kund GeoMind

Utrustning Skr Utförd 2020-09-15--09-16 / AM

Provtagning 2020-08-31--09-01 Granskad 2020-09-17 / DG

Prover inkom 2020-09-01 Provt. till provn. 14-16 dygn

% % t/m
3

46

57

39

40

45

43

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

Unr 1772

P
R

O
V

N
IN

G
  

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

20GM009 0,0 - 1,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

sandskikt och enstaka växtrester. vCldc (sa) (pr).

Anm.

20GM005 2,7 - 4,0 Gråbrun något siltig varvig LERA. (si)vCl. 48

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

4,0 - 6,0 Gråbrun rostfläckig något siltig varvig LERA. sivCl. 43

3,0 - 4,0
Brun rostfläckig varvig LERA med torrskorpekaraktär. 

vCl(dc).
53

1,0 - 3,0

Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

silt- och sandskikt samt enstaka växtrester. vCldc (si) 

(sa) (pr).
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Enskede Gård

Kund GeoMind

Utrustning Kv StII Ø 50 mm Utförd 2020-09-09 / AM

Provtagning 2020-09-01 Granskad 2020-09-11 / DG

Prover inkom 2020-09-01 Provt. till provn. 9 dygn

Anmärkning - Provförvaring Klimatrum ca 7°C (3 månader)

cu,okorr cu cur

okorr. korr. omr.

t/m
3 % % kPa kPa kPa -

(1,77) 42 170

1,83 43 170

1,79 40 170

1,66 64 170

1,82 61 103

1,71 41 170

2,07 30 170

2,11 18 170

2,08 19 170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering av skjuvhållfasthet m m, se www.labmind.se/metoder.

1) Övertub uppfylld. Prov möjligen stört. Scanna eller klicka

2) Rutinanalys ej möjlig p.g.a. jordart. på QR-koden:

Unr 1772

F
O

T
O

R
E
D

O
V

IS
N

IN
G

P
R

O
V

T
A

G
N

IN
G

20GM002

Punkt

Grå siltig varvig LERA med tunna silt 

och sandskikt. sivCl (si) (sa).

wN

P
R

O
V

N
IN

G
  

5,5

- -

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se

1,5

- -

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Anm.

3,5

Gråbrun rostfläckig siltig varvig LERA 

med tunna silt och sandskikt. sivCl (si) 

(sa).

43 37,8 7,9 1)

Djup Jordartsbenämning

StwL

2,3

ρ

A
N

M
Ä

R
K

N
IN

G
A

R
P

R
O

V
R

E
S
U

L
T
A

T

18

7,5

KONTAKT mellan grå siltig sandig LERA 

med tunna silt och sandskikt och grå 

siltig SAND. sisaCl (si) (sa)/siSa

46 1318

- 2)
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REDOVISNING AV

Uppdrag Enskede Gård Punkt 20GM002

Kund GeoMind Djup 5,5 m

CRS-försök Från rutinanalys Utfört 2020-09-14 / DG

Jordart sivCl (si) (sa) Jordart sivCl (si) (sa) Granskat 2020-09-18 / SH

wN 47 % wN 41 % Provt. till försök 13 dygn

ρ 1,86 t/m
3 ρ 1,71 t/m

3 Prov Kv StII Ø50 mm

σc' ML σL' M' ki βk kini (0,85σc') cu / σc' Mi/ML

72 1250 132 19,0 6,0E-10 5,4 0,015 0,25 2,6

kPa kPa kPa - m/s - m/år - -

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 20x50 mm. Deformationshastighet ca 0,0025 mm/min.

Unr 1772 Sid 1(2)
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ÖDOMETERFÖRSÖK, TYP CRS
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Stor skillnad i densitet mellan rutinanalys och CRS-försök.
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REDOVISNING AV

Uppdrag Enskede Gård Punkt 20GM002

Kund GeoMind Djup 5,5 m

Unr 1772 Sid 2(2)

ÖDOMETERFÖRSÖK, TYP CRS
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REDOVISNING AV

Uppdrag Enskede Gård Punkt 20GM002

Kund GeoMind Djup 5,5 m

Jordart sivCl (si) (sa) Utfört 2020-09-22 / DG

wN 55 % Granskat 2020-09-23 / SH

wL 46 % Provt. till försök 21 dygn

Provt. Kv StII Ø 50 mm Typ av försök Konsoliderat, odränerad skjuvning

Konsolidering Skjuvning Empiri / provkvalitet

Kons.spänn. 61 kPa cu 17,5 kPa εkons.sp. 2,6 %

Start skjuvning 61 kPa γbrott 0,04 rad cu / σc' 0,24 -

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Deformationshastighet vid skjuvning 0,15 rad/dygn.

Unr 1772 Sid 1(1)
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Prov konsoliderat enligt beställning.
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Provnummer 20406134 20406133 20406132 20406131 20406130 20406129 20406128

Provtagningsda g 2020-08-31 2020-08-31 2020-09-01 2020-08-31 2020-08-31 2020-09-01 2020-09-01

Projekt
20062012 Enskede

Gård

20062012 Enskede

Gård

20062012 Enskede

Gård

20062012 Enskede

Gård

20062012 Enskede

Gård

20062012 Enskede

Gård

20062012 Enskede

Gård

Provpunkt 206M009 206M009 206M007 206M005 206M005 206M002 206M002

Provtagningsdjup 1-2 0-1 0-1 1,7-2 0-1 0,7-1,5 0-0,7

Torrsubs ta ns TS 85,8 86,3 77,4 83 89,7 83,9 88,1

Riktvärde Mindre ringa risk Avfall Sverige

>MRR<KM >KM<MKM >MKM<FA >FA

Alifa te r >C5-C8 25 150 700 mg/kg TS <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2

Alifa te r >C8-C10 25 120 700 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Alifa te r >C10-C12 100 500 1000 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifa te r >C12-C16 100 500 10000 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifa te r >C16-C35 100 1000 10000 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 22 <10 42

Alifa te r summa >C5-C16 100 500 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 10 50 1000 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 3 15 1000 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 10 30 1000 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,4

Bensen 0,012 0,04 1000 mg/kg TS <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Tolue n 10 40 1000 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Etylbense n 10 50 1000 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylener 10 50 1000 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

PAH-L,summa 0,6 3 15 1000 mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,053 <0,03 0,21

PAH-M,summa 2 3,5 20 1000 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,4 <0,05 6,1

P AH-H,summa 0,5 1 10 50 mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 1,9 <0,08 8,9

Arse nik, As 10 10 25 1 000 mg/kg TS 5,8 4,4 5,5 3,9 4,6 4,4 7,3

Barium, Ba 200 300 50000 mg/kg TS 79 86 90 54 84 90 210

Bly, Pb 20 50 400 2500 mg/kg TS 18 18 18 15 26 20 980

Kadmium, Cd 0,2 0,8 12 1000 mg/kg TS <0,2 <0,2 0,41 <0,2 0,22 <0,2 0,62

Kobolt, Co 15 35 1000 mg/kg TS 13 15 16 9,1 11 14 7,3

Koppar, Cu 40 80 200 2500 mg/kg TS 24 25 34 22 27 29 87

Kvicks ilve r, Hg 0,1 0,25 2,5 50 mg/kg TS 0,018 0,019 0,015 <0,01 0,067 0,014 0,74

Krom, Cr 40 80 150 10000 mg/kg TS 41 43 48 31 33 48 29

Nicke l, Ni 35 40 120 1000 mg/kg TS 27 28 32 20 21 33 15

Vanadin, V 100 200 10000 mg/kg TS 46 46 51 36 39 49 33

Zink, Zn 120 250 500 2500 mg/kg TS 83 88 100 63 110 94 490

Naturvårdsverket mindre ringa risk (MRR), Natuvårdsverkets handbok 2010:1

Naturvårdsverket käns lig markanvändning (KM), Naturvårdsverkets genere lla riktvärden för förorenad mark 2016

Naturvårdsverket mindre käns lig markanvändning (MKM), Naturvårdsverkets genere lla riktvärden för förorenad mark 2016

Avfa ll Sverige (2019). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01 (FA)

Na turvårdsverket/SGI
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SY NLAD \ /
SVNLAB Analytics  &  Services Sweden AB
Box 10 B3, 581 10 LinkOping • Tel: 013-25 49 00 • Fax : 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406128

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mal0s gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-09-01 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M002 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-0 .7 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 88 .1 ± 8. 8 1 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CS < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > C8-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 42 ± 13 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C8-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Aromater > C16-C35 1.4 ± 0. 42 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0. 040 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften 0 .079 ± 0. 024 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len 0 .079 ±-0.024 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Naftalen 0 .052 ± 0 .0 16 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa 0 .21 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen 0 .14 ± 0. 042 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Fenant ren 1.3 ± 0. 39 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten 2 .5 ± 0 .75 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren 0 .043 ± 0. 0 13 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren 2 .1 ± 0 .6 3 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa 6 .1 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen 0 .96 ± 0. 29 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren 1.5 ± 0 .4 5 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten 1.9 ± 0. 57 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten 0 .64 ± 0 .19 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)pery len 1.3 ± 0. 39 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len 1.3 ± 0 .39 mg/kg TS

Angiven mdtosdkerhet dr berdknad med tackning sfaktor k = 2. MAtosdkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analys er kan erhallas fran laboratoriet efter beg#ran.

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
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Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406128

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-09-01 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M002 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-0 .7 m Laboratorieakt iv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning Analy s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-EN 16181 :2018 Dibens(a,h)ant racen 0 .18 ± 0. 054 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 lndeno(1,2,3-cd)pyren 1.1 ± 0 .33 mg/kg TS

Beraknad PA H-H,summa 8. 9 mg/kg TS

Beraknad PA H,summa cancerogena 7 .6 mg/kg TS

Beraknad PAH , summa ovri ga 7 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Arsenik, As 7 .3 ± 1 .9 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Barium, Ba 210 ± 42 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Bly , Pb 980 ± 200 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kadmium, Cd 0 .62 ± 0 .14 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kobolt , Co 7 .3 ± 1 .5 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Koppar, Cu 87 ± 17 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Krom, Cr 29 ± 5. 8 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Nickel, Ni 15 ± 3 .0 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Vanadin, V 33 ± 6 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Zink, Zn 490 ± 98 mg/kg TS

EN 16173 mod,SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0 .74 ± 0 .2 2 mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieaktivitet startad " anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7177 9259 1694 368 2

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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SY NLAD \ /
SVNLAB Analytics  &  Services Sweden AB
Box 10 B3, 581 10 LinkOping • Tel: 013-25 49 00 • Fax : 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fårdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406129

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Malos gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-09-01 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M002 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0 .7-1.5 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 83 .9 ± 8. 39 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CS < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > C8-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C8-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C16-C35 < 1 ± 0. 30 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0 .0 40 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Naftalen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa < 0. 03 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fenant ren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa < 0. 05 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(ghi)pery len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len < 0. 03 ± 0. 0 12 mg/kg TS

A ng iven ml1 t os a k erhet li r berllknad med t a ckn ing s f akt or k == 2 . Ma t osdk erhete n for a ckredi t era de mikrobioloiskag ana lys er ka n erhd lla s frdn la bora t o riet e fter beg#ra n .

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
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Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406129

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum

Provets markni ng

Provtagningsdj up

Provtagare

2020-09-01

206M002

0 .7-1.5 m

Robin Axelsson

A nkomstdat um

A nkomstt idpunkt

Laboratorieakt iv itet startad

2020-09-09

2100

2020-09-10

Ana lysresultat

Metodbeteckning

SS-EN 16181 :2018

SS-EN 16181 :2018

Beraknad

Beraknad

Beraknad

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN 16173 mod,SS-EN 1483

Analy s/Undersoknin g av

Dibens(a,h)ant racen

lndeno(1,2,3-cd)pyren

PA H-H,summa

PA H,summa cancerogena

PAH , summa ovri ga

Arsenik, As

Barium, Ba

Bly , Pb

Kadmium, Cd

Kobolt , Co

Koppar, Cu

Krom, Cr

Nickel, Ni

Vanadin, V

Zink, Zn

Kvicksilver, Hg

Resultat

< 0. 03

< 0. 03

< 0 .08

< 0. 2

< 0. 3

4 .4

90

20

< 0. 2

14

29

48

33

49

94

0 .014

Matosakerhet

± 0 .009 0

± 0 .009 0

± 1 .9

± 18

± 4 .0

± 0 .14

± 2 .8

± 5. 8

± 9 .6

± 6 .6

± 9. 8

± 19

± 0 .00 5

Enhet

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieakti vit et start ad" anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 70 77 9354 1698 3984

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skrift ligen godkånt annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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SY NLAD \ /
SVNLAB Analytics  &  Services Sweden AB
Box 10 B3, 581 10 LinkOping • Tel: 013-25 49 00 • Fax : 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406130

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mal0s gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M005 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-1 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 89 .7 ± 8 .9 7 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CB < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CB-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 22 ± 6 .6 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > CB-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Aromater > C16-C35 < 1 ± 0. 30 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0. 040 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len 0 .053 ± 0. 0 16 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Naftalen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa 0 .053 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen 0 .040 ± 0. 0 12 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Fenant ren 0 .14 ± 0. 042 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten 0 .60 ± 0. 18 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren 0 .59 ± 0 .18 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa 1.4 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen 0 .26 ± 0. 078 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren 0 .33 ± 0. 099 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten 0 .42 ± 0 .13 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten 0 .13 ± 0 .0 39 mg/kg TS

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)pery len 0 .25 ± 0. 075 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len 0 .31 ± 0. 093 mg/kg TS

Angiven mdtosdkerhet dr berdknad med tackning sfaktor k = 2. MAtosdkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analys er kan erhallas fran laboratoriet efter beg#ran.

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
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Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406130

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M005 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-1 m Laboratorieakt iv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning Analy s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-EN 16181 :2018 Dibens(a,h)ant racen 0 .039 ± 0. 0 12 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 lndeno(1,2,3-cd)pyren 0 .21 ± 0. 063 mg/kg TS

Beraknad PA H-H,summa 1.9 mg/kg TS

Beraknad PA H,summa cancerogena 1.7 mg/kg TS

Beraknad PAH , summa ovri ga 1.7 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Arsenik, As 4 .6 ± 1 .9 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Barium, Ba 84 ± 17 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Bly , Pb 26 + 5 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kadmium, Cd 0 .22 ± 0 .14 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kobolt , Co 11 ± 2 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Koppar, Cu 27 ± 5. 4 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Krom, Cr 33 ± 6 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Nickel, Ni 21 ± 4 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Vanadin, V 39 ± 7 .8 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Zink, Zn 110 ± 22 mg/kg TS

EN 16173 mod,SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0 .067 ± 0 .0 20 mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieaktivitet startad " anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6970 9751 6796 3988

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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Box 10 B3, 581 10 LinkOping • Tel: 013-25 49 00 • Fax : 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fårdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406131

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Malos gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M005 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 1. 7-2 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 83 .0 ± 8 .30 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CB < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CB-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > CB-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C16-C35 < 1 ± 0. 30 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0 .0 40 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Naftalen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa < 0. 03 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fenant ren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa < 0. 05 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(ghi)pery len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len < 0. 03 ± 0. 0 12 mg/kg TS

A ng iven ml1 t os a k erhet li r berllknad med t a ckn ing s f akt or k == 2 . Ma t osdk erhete n for a ckredi t era de mikrobioloiskag ana lys er ka n erhd lla s frdn la bora t o riet e fter beg#ra n .

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
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Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406131

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum

Provets markni ng

Provtagningsdj up

Provtagare

2020-08-31

206M005

1. 7-2 m

Robin Axelsson

A nkomstdat um

A nkomstt idpunkt

Laboratorieakt iv itet startad

2020-09-09

2100

2020-09-10

Ana lysresultat

Metodbeteckning

SS-EN 16181 :2018

SS-EN 16181 :2018

Beraknad

Beraknad

Beraknad

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN16173,EN16171/ IS0 11885

EN 16173 mod,SS-EN 1483

Analy s/Undersoknin g av

Dibens(a,h)ant racen

lndeno(1,2,3-cd)pyren

PA H-H,summa

PA H,summa cancerogena

PAH , summa ovri ga

Arsenik, As

Barium, Ba

Bly , Pb

Kadmium, Cd

Kobolt , Co

Koppar, Cu

Krom, Cr

Nickel, Ni

Vanadin, V

Zink, Zn

Kvicksilver, Hg

Resultat

< 0. 03

< 0. 03

< 0 .08

< 0. 2

< 0. 3

3 .9

54

15

< 0. 2

9 .1

22

31

20

36

63

< 0. 01

Matosakerhet

± 0 .009 0

± 0 .009 0

± 1 .9

± 1 1

± 3 .0

± 0 .14

± 1 .8

± 4 .4

± 6 .2

± 4 .0

± 7 .2

± 13

± 0 .00 5

Enhet

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieakti vit et start ad" anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6873 9751 6 196 3784

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skrift ligen godkånt annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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SY NLAD \ /
SVNLAB Analytics  &  Services Sweden AB
Box 10 B3, 581 10 LinkOping • Tel: 013-25 49 00 • Fax : 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fårdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406132

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Malos gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-09-01 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M007 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-1 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 77 .4 ± 7 .74 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CB < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CB-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > CB-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C16-C35 < 1 ± 0. 30 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0 .0 40 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Naftalen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa < 0. 03 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fenant ren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa < 0. 05 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(ghi)pery len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len < 0. 03 ± 0. 0 12 mg/kg TS

A ngiven ml1tosakerhet lir berllknad med tackningsfakt or k == 2 . Ma tosdkerheten for ackrediterade mikrobioloiskag ana lyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg/Iran.

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
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Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406132

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-09-01 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M007 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-1 m Laboratorieakt iv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning Analy s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-EN 16181 :2018 Dibens(a,h)ant racen < 0. 03 ± 0 .009 0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 lndeno(1,2,3-cd)pyren < 0. 03 ± 0 .009 0 mg/kg TS

Beraknad PA H-H,summa < 0 .08 mg/kg TS

Beraknad PA H,summa cancerogena < 0. 2 mg/kg TS

Beraknad PAH , summa ovri ga < 0. 3 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Arsenik, As 5 .5 ± 1 .9 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Barium, Ba 90 ± 18 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Bly , Pb 18 ±-3 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kadmium, Cd 0 .41 ± 0 .14 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kobolt , Co 16 ± 3 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Koppar, Cu 34 ± 6 .8 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Krom, Cr 48 ± 9 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Nickel, Ni 32 ± 6 .4 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Vanadin, V 51 ± 10 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Zink, Zn 100 ± 20 mg/kg TS

EN 16173 mod,SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0 .015 ± 0 .00 5 mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieaktivitet startad " anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 677 0 9851 699 5 3088

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skrift ligen godkånt annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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SY NLAD \ /
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Box 10 B3, 581 10 LinkOping • Tel: 013-25 49 00 • Fax : 013-12 17 28

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fårdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406133

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Malos gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M009 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-1 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 86 .3 ± 8. 63 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CB < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CB-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > CB-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C16-C35 < 1 ± 0. 30 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0 .0 40 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Naftalen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa < 0. 03 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fenant ren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa < 0. 05 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(ghi)pery len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len < 0. 03 ± 0. 0 12 mg/kg TS

A ng iven ml1 t os a k erhet li r berllknad med t a ckn ing s f akt or k == 2 . Ma t osdk erhete n for a ckredi t era de mikrobioloiskag ana lys er ka n erhd lla s frdn la bora t o riet e fter beg#ra n .

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
In
ko
m
 ti
ll 
S
to
ck
ho
lm
s 
st
ad
sb
yg
gn
ad
sk
on
to
r -
 2
02
0-
09
-2
5,
 D
nr
 2
01
7-
16
41
4



SY NLAD \ /
SVNLAB Analytics  &  Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Link6ping · Tel: 0 13-25 49 00 • Fax: 0 13-12 17 28

ORG.NR 556 152-09 16 STYRELSENS SÅTE: LINKOPING

w EDA
>  A! A! o
,  4! z

, «
Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406133

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M009 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 0-1 m Laboratorieakt iv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning Analy s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-EN 16181 :2018 Dibens(a,h)ant racen < 0. 03 ± 0 .009 0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 lndeno(1,2,3-cd)pyren < 0. 03 ± 0 .009 0 mg/kg TS

Beraknad PA H-H,summa < 0 .08 mg/kg TS

Beraknad PA H,summa cancerogena < 0. 2 mg/kg TS

Beraknad PAH , summa ovri ga < 0. 3 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Arsenik, As 4.4 ± 1 .9 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Barium, Ba 86 ± 17 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Bly , Pb 18 ±-3 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kadmium, Cd < 0. 2 ± 0 .14 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kobolt , Co 15 ± 3 .0 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Koppar, Cu 25 ± 5. 0 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Krom, Cr 43 ± 8 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Nickel, Ni 28 ± 5. 6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Vanadin, V 46 ± 9 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Zink, Zn 88 ± 18 mg/kg TS

EN 16173 mod,SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0. 019 ± 0. 00 6 mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieaktivitet startad " anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6671 9551 6499 3989

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skrift ligen godkånt annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS S TE: LINKOPING Ackred. nr 1006

Provning

IS0 / IEC 17 025

RAPPORT Sida 1 (2)

ut fårdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406134

Upp dragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Malos gat a 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Projekt Mark

Projekt

Konsult/Proj Nr

Provt yp

20062012 Enskede Gård

Vict or Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M009 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 1-2 m Laboratorieaktiv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning A naly s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-IS0 11465-1 : 1995 Torrsubstans 85 .8 ± 8. 58 %

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CS-CB < 1.2 ± 0 .5 4 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod A lifater > CB-C10 < 2 ± 0. 60 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C1O-C12 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C12-C16 < 10 ± 3. 0 mg/kg TS

Beraknad A lifater summa > C5-C1 6 < 10 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A lifater > C16-C35 < 10 ± 3 .0 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > CB-C10 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C1 O-C1 6 < 1 ± 0 .30 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Aromater > C16-C35 < 1 ± 0. 30 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Bensen < 0. 003 ± 0 .00 15 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Toluen < 0 .1 ± 0 .0 40 mg/kg TS

SS-EN ISO 22155 :20 16 mod Ety lbensen < 0 .1 ± 0 .0 30 mg/kg TS

Beraknad Xy lener < 0. 1 mg/kg TS

Beraknad TEX, Summa < 0 .15 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenaften < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Acenafty len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Naftalen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-L,summa < 0. 03 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 A nt racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fenant ren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoranten < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Fluoren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-M,summa < 0. 05 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)ant racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(a)pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(b)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(k)f luoranten < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Benso(ghi)pery len < 0. 03 ± 0. 0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 Krysen + Trifeny len < 0. 03 ± 0. 0 12 mg/kg TS

A ng iven ml1 t os a k erhet li r berllknad med t a ckn ing s f akt or k == 2 . Ma t osdk erhete n for a ckredi t era de mikrobioloiskag ana lys er ka n erhd lla s frdn la bora t o riet e fter beg#ra n .

(forts.)

Resultat avser endast det insånda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skriftlig en godkant annat, får rapporten endast återges i sin helhet .
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Ackred. nr 1006

Provning

1S0 /I EC 17025

RAPPORT Sida 2 (2)

ut fardad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

IRapport Nr 20406134

Uppdragsgivare

Envytech Solut ions A B

Maj pa Mals gata 20

4 17 6 7 GTEBORG

A vser

Proj ekt

Proj ekt

Konsult/Proj Nr

Provtyp

Mark

20062012 Enskede Gård

Victor Steffansson

Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum 2020-08-31 A nkomstdat um 2020-09-09

Provets markni ng 206M009 A nkomstt idpunkt 2100

Provtagningsdj up 1-2 m Laboratorieakt iv itet startad 2020-09-10

Provtagare Robin Axelsson

Ana lysresultat

Metodbeteckning Analy s/Undersoknin g av Resultat Matosakerhet Enhet

SS-EN 16181 :2018 Dibens(a,h)ant racen < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

SS-EN 16181 :2018 lndeno(1,2,3-cd)pyren < 0. 03 ± 0 .0090 mg/kg TS

Beraknad PA H-H,summa < 0 .08 mg/kg TS

Beraknad PA H,summa cancerogena < 0. 2 mg/kg TS

Beraknad PAH , summa ovri ga < 0. 3 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Arsenik, As 5 .8 ± 1 .9 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Barium, Ba 79 ± 16 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Bly , Pb 18 ±-3.6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kadmium, Cd < 0. 2 ± 0 .14 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Kobolt , Co 13 ± 2 .6 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Koppar, Cu 24 ± 4. 8 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Krom, Cr 41 ± 8 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Nickel, Ni 27 ± 5 .4 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Vanadin, V 46 ± 9 .2 mg/kg TS

EN16173,EN16171/ IS0 11885 Zink, Zn 83 ± 17 mg/kg TS

EN 16173 mod,SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0. 018 ± 0 .005 mg/kg TS

Angiven mi tosdkerhet ar  berdknad med tackningsfaktor k = 2. Ma tos kerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frdn laboratoriet efter beg8ran.

Kommentar

"Laboratorieaktivitet startad " anger datum då beredning av provet startades. Mer detafjerad information kan fås via vår

kundportal @mis.

Link@ping 2020-09-11
Rapporten har granskats och god kants av

Kopia sands  till

robin.axelson@envytech.se

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6575 9251 669 2 3786

Resultat avser endast det insanda provet såsom det har mottagits . Såv ida laboratoriet inte skrift ligen godkånt annat , får rapporten endast återges i sin helhet .
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