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1 Bakgrund/Objekt
På uppdrag av Sisab och Micasa har AFRY undersökt fastigheten Hemsystern 1 i Hög-

dalen, Stockholms kommun. Syftet med uppdraget var att klarlägga markförhållanden

och förutsättningar inför detaljplan av Hemsystern 1. Undersökningarna har omfattat
teknikområdena geoteknik, miljöteknik och bergteknik (sulfidutredning).

Inom fastigheten finns i nuläget ett äldreboende som planeras att rivas. I den södra de-

len av fastigheten planerar Micasa Fastigheter att ersätta den befintliga byggnaden med

ett nytt vård- och omsorgsboende med seniorbostäder.

I den norra delen av fastigheten planerar SISAB att bygga en ny skola. Byggnadens form

är ännu inte beslutad, utan både en rektangel och en kvadrat utreds och har därför

legat till grund för detta uppdrag, se figur nedan.

Undersökningarna utfördes av AFRY i början av februari 2021. Denna rapport redovisar

resultaten från utförda undersökningar och laboratorieanalyser.

2 Syfte
Syftet med den geotekniska markundersökningen är att beskriva jordens förutsättning

inför ändring av detaljplan.

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att identifiera eventuella förore-

ningar för att säkerställa att masshanteringen kan genomföras på ett hälso- och miljö-
mässigt säkert och korrekt sätt.

3 Underlag
Underlag som använts vid planeringen av undersökningarna är:

• SGU:s jordartskarta, Jordarter skala 1:25 000 – 1:100 000
• Situationsplan över tänkta byggnader

• Underlag från berörda ledningsägare
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• EBH-stödet och MIFO-registret hos länsstyrelsen

• Information från Stockholms kommun avseende tidigare verksamheter m.m.

4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 4.1. Styrande dokument.

Arbete/Metod/Egenskap Standard/Styrande dokument

Fältplanering & Utförande

SS-EN 1997-2

Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:96

SS-EN-ISO 22475-1:2006

Beteckningssystem
SGF/BGS Beteckningssystem, 2001:2

IEG 2011-05-08

Geoteknisk undersökning
och provtagning

SS-EN-ISO 22475-1:2006

Jordbergsondering SGF Rapport 2:99

Viktsondering
SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005

SGF Rapport 3:99

Riktvärden
Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad
mark, modellbeskrivning och vägledning, Rapport

5976. Inklusive justerade riktvärden publicerade 2016.

5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi
Norra delen (SISAB)

Marknivån i den norra delen av området ligger på +42,0 till +46,0. Berg i dagen i den

norra delen är högpunkten och lågpunkten ligger även den i norra delen nedanför
bergslänten. Mot den södra delen går marknivån upp till cirka +44,0.

Södra delen (MICASA)

Marknivån i den södra delen av området ligger på +40,0 till +48,0. Berg i dagen i det

östra hörnet är högpunkten och lågpunkten ligger i det södra hörnet.

5.2 Ytbeskaffenhet
Undersökningsområdet bestod av gräsbevuxna ytor, mindre och mellanstora träd. Om-
rådet omges av hårdgjorda gångvägar och en del mindre vägar.

6 Befintliga konstruktioner
Undersökningsområdet är bebyggt med befintlig byggnad där det finns vårdboende

och förskoleverksamhet.

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t -
 R

en
oi

r 
D

an
ya

r,
 S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r,
 2

02
1-

12
-0

1,
 D

nr
 2

01
8-

13
46

4



MUR Hemsystern 1.docx
Sida 5/8

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

(MUR)

7 Positionering
Inmätning av utförda undersökningspunkter är utförda av ÅF-Infrastructure AB vid
undersökningstillfället. Inmätning i x-, y- och z-led har utförts med GPS Leica Viva

Netrover GPS-RTK. Geoteknisk mätningsklass B. Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

höjdsystem: RH 2000

8 Geotekniska fältundersökningar

8.1 Geoteknisk kategori
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av geo-
teknisk kategori 2 (GK2).

8.2 Utförda undersökningar
Fältundersökningarna har utförts av AFRY den 2021-02-01 till 2021-02-02

Undersökningarna omfattar följande metoder och antal:

Tabell 8.1. Utförda fältundersökningar.

Metod Syfte Antal punkter

Jordbergsonde-

ring
Bedömning av jordbergdjup 11

Viktsondering Bedömning av jordlagerföljd och materialparametrar 1

Provtagning Bedömning av jordlagerföljd och materialparametrar 5

Grundvattenrör Mätning av grundvattennivåer 1

Resultatet av utförda fältundersökningar redovisas i plan och sektioner.

De marktekniska undersökningarna har utförts av Tommy Jansson och Helene Sun-

mark, AFRY.

Undersökningarna utfördes med borrigg GM85.

8.3 Geotekniska laboratorieundersökningar

Tabell 8.2. Utförda geotekniska laboratorieundersökningar.

Borrhål Provtagning Laboratorieundersökning

21A002

Skruvprovtagning
Jordartbestämning samt materialklass och tjälfar-

lighetsklass

21A003

21A005

21A009

21A010
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Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts av Labmind i februari 2021.

8.4 Hydrogeologiska undersökningar
Inom uppdraget installerades ett grundvattenrör. Grundvattennivån redovisas i
tabellen nedan.

GV-rör Marknivå Spetsnivå Datum
Grundvat-

tennivå

Djup under

markyta

21A010G +40,8 +37,0 2021-02-06 +38,0 2,8

9 Bergtekniska fältundersökningar

9.1 Utförda fältundersökningar
Provtagning av berggrunden har utförts av AFRY den 2021-02-01 till 2021-02-02 i
samband med de geotekniska fältundersökningarna. Totalt har 9 prov för sulfidutred-

ning provtagits, se sammanställning i Tabell 9-1. Kartering av berg i dagen utfördes

under vecka 5 av geolog Kajsa Markdahl, AFRY.

Utöver provtagning och kartering av berg har en bergtekniskt fältsyn genomförts un-
der vecka 5 av bergmekaniker Johannes Hulström, AFRY.

Tabell 9-1. Utförda bergtekniska fältundersökningar

Metod Syfte Antal punkter

Jordbergsonde-

ring
Provtagning av borrkax för sulfidanalys 6

Ytprovtagning

berg
Provtagning av ytberg för sulfidanalys 3

9.2 Bergtekniska laboratorieundersökningar
Bergtekniska laboratorieundersökningar för sulfidutredning har utförts av av ALS Scan-

dinavia AB, ackrediterat laboratorium i Piteå.

Utförda analyser:

• Analys för totalsvavelhalt (S tot ), analyskod: S-IR08.

• Acid-Base Accounting (ABA), analyskod: ABA-PKG06E, enligt svensk standard
SS-EN 15875 ”Karaktärisering av avfall – Statiskt test för bestämning av syra-

bildnings- och neutraliseringspotential i sulfidhaltigt avfall”.

• NAGpH, analyskod: OAVOL011, Static Net Acid Generation
• Analys av metall och halvmetall, analyskod: ME-MS61, Ultra-trace level

method using ICP-MS and ICP-AES.

Analysresultat redovisas i PM bergteknik Bilaga 1.
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10 Miljöteknisk markundersökning

10.1 Syfte

10.2 Underlag
Underlag som använts vid planeringen av de miljötekniska undersökningarna är:

• SGU:s jordartskarta, jorddjupskarta samt brunnskarta

• Situationsplan över tänkta byggnader

• Underlag från berörda ledningsägare
• EBH-stödet och MIFO-registret hos länsstyrelsen

• Information från Stockholms kommun avseende tidigare verksamheter m.m.

10.3 Utförda undersökningar
Fältundersökningarna har utförts av AFRY den 3 mars 2021.

Undersökningarna omfattar följande metoder och antal:

Tabell 10.1. Utförda fältundersökningar.

Metod Syfte Antal punkter

Jordprovtagning Bedömning av ev. föroreningar 7

Asfaltsprovtag-

ning
Bedömning av ev. tjärasfalt 2

De marktekniska undersökningarna har utförts av Tommy Jansson, AFRY.

10.4 Miljötekniska laboratorieundersökningar

Tabell 10.2. Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar.

Borrhål Provtagning Laboratorieundersökning

21A001 Skruvprovtagning Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar, PCB

21A002 Skruvprovtagning Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar

21A003 Skruvprovtagning Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar, PCB

21A006 Skruvprovtagning Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar, PCB

21A008 Skruvprovtagning Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar, PCB

21A010 Skruvprovtagning Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar, PCB

21A012 Handprov Asfalt PAH

21A013-2 Skruvprovtagning
Alifater, aromater, PAH och tungmetaller ink
kvicksilver, 5 dagar, PCB
Asfalt PAH
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Miljötekniska laboratorieundersökningar har utförts av Eurofins.

10.5 Resultat
Inga förhöjda halter i förhållande till KM, MKM eller MRR har påträffats i någon av

provpunkterna.

Resultat från laboratorieanalys av asfalt indikerar ejförekomst av tjärasfalt.
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Hemsystern

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2021-02-23 / CN

Provtagning 2021-02-02--03 Granskad 2021-02-24 / AÅ, DG

Prover inkom 2021-02-12 Provt. till provn. 20-21 dygn

% % t/m
3

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Djup saknas på provpåse, djup enligt fältprotokoll.

2) Möjlig fyllning eller morän.

Unr 1890 Sid 1(1)

P
R

O
V

N
IN

G
  

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

0,7 - 1,1
Rödbrun siltig FINSAND med delar av lera, rikligt 

med växtrester. siFSa (cl) )pr(. 

Anm.

21A002 0,0 - 0,7

FYLLNING av mörkbrun rostfläckig sandig 

TORRSKORPELERA med inslag av humus och enstaka 

gruskorn samt växtrester. Mg [saCldc (hu) (gr) pr]. 

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

21A005 0,0 - 0,3

FYLLNING av mörkbrun sandig LERA med 

torrskorpekaraktär, enstaka gruskorn och växtrester. 

Mg [saCl(dc) (gr) pr]. 

21A009 0,3 - 1,2
Ljusbrun siltig SAND enstaka gruskorn och enstaka 

växtrester. siSa (gr) (pr).
2)3B/2

21A010 0,2 - 1,7
FYLLNING av brun grusig SAND med enstaka 

växtrester. Mg [grSa (pr)].

21A003 0,1 - 1,0
FYLLNING av brun grusig SAND med enstaka 

växtrester. Mg [grSa (pr)].
1)

1,1 - 1,7

Brun sandig siltig LERA med torrskorpekaraktär och 

enstaka gruskorn samt enstaka växtrester. sasiCl(dc) 

(gr) (pr). 

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se
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