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Örby 4:1, Rustiken 1, Stockholm  
Brandtekniskt utlåtande - brandskyddutformning för detaljplanskede  
Detta utlåtande omfattar Rustiken 1, Stockholm. Utlåtande syftar till att redovisa relevant 
brandskyddsutformning för byggnaden. Byggnationen avser flerbostadshus. 

Den brandskyddstekniska dimensioneringen har skett mot Boverkets byggregler, BBR 29 
(BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2020:4). 

Underlag utgörs av situations-, plan- och fasadritningar utförda av Lundberg Aguilera arkitekter, 
220921.  

Underlag utgörs av situations-, plan- och fasadritningar utförda av Lundberg Aguilera arkitekter, 
221222.  

Revideringar till rapportens senaste version har markerats med sidokantlinje och nya avsnitt är 
skrivna i röd text. Utlåtandet har kvalitetskontrollerats av Dan Sylvén Cornelius, Briab. 

Detta utgör ingen fullständig brandskyddsbeskrivning. Utlåtande tar endast upp delar av 
brandskyddet som bedöms behöva belysas för att kunna placera aktuellt bostadshus på platsen, 
såsom brandförsvarets insats. 

Externa riskkällor 
Särskild utredning för den närbelägna tunnelbanan ska göras.  

Räddningstjänstens framkomlighet och insatsvägar 
Utrymningsstrategi för byggnaden ska säkerställas. Där utrymning förutsätter hjälp av 
räddningstjänsten ska vägarna omkring byggnaden utföras körbara för räddningstjänsten brandbil. 
Uppställningsplatser ska dimensioneras så att erforderliga mått uppfylls. Uppställning för 
räddningstjänstens fordon och byggnadens angreppspunkt överstiger inte 50 m.  

Insatsvägar finns i suterräng -2 i form av dörr i fasad (entréhall) samt dörr i fasad (cykelrum), 
suterräng -1 via dörr i fasad och via trapphus. För plan 0–2 finns insatsväg i form av två olika 
brandtekniskt avskilda trapphus på loftgång. För plan 3 och 4 finns insatsväg via trapphus samt via 
utvändig trappa till tak vidare till takterrass.  
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Rustiken, Stockholm 
Brandtekniskt utlåtande - brandskyddutformning för detaljplanskede  
2022-10-06

Brandvattenförsörjning 
Tillgång till brandvatten ska beaktas tidigt i plan- och byggprocessen. I aktuellt fall förväntas 
brandpost finnas i gata utanför byggnaden då byggnaden blir en del av befintlig 
centrumbebyggelse. Avstånd mellan uppställningsplats för räddningstjänstens bil och närmaste 
brandpost ska uppgå till maximalt 75 meter och avstånd mellan brandposter ska uppgå till 
maximalt 150 meter. Om brandposter saknas åligger det kommunen i sin fysiska planering att 
säkerställa att konventionellt brandvattensystem planeras in i tidigt skede enligt Storstockholms 
Brandförsvars vägledningsdokument om Brandvattenförsörjning (VL2014-12). Byggherren ska 
säkerställa att denna uppgift planeras för av kommunen. 
 
Brandtekniska förutsättningar 
Brandcellsgränser ska generellt utföras i brandteknisk klass EI 60. Trä förekommer både i fasad, i 
loftgångar samt spaljéer. Detta ska beaktas i detaljprojektering och brandskyddat trä eller annan 
skyddsmetod för att begränsa brandspridning längs med fasad kan bli aktuellt. 
 

Övergripande brandskyddsstrategi inför byggprocessen 
Utrymningsstrategin kommer bygga på utrymning med hjälp av trapphus Tr2 två brandtekniskt 
avskilda trapphus upp till och med plan 2.  

Byggnaden kan utformas med flera olika alternativ för utrymning.  

Alternativ 1 så utrymmer man via ett brandtekniskt avskilt trapphus samt utvändig trappa vid 
loftgången längs med östra fasaden. Från plan 3 utrymmer man via trapphus på loftgång samt via 
utvändig trappa. Från plan 4 utrymmer man via trapphus på loftgång samt via takterrass och 
vidare till utvändig trappa längs med östra fasaden (nya trappor och dörrar är markerade på bilaga 
1). 1:or i södra änden av huset utrymmer via utvändig trappa samt brandtekniskt avskilt trapphus. 

Utvändiga trappor längs med fasad är nödvändiga för att utrymning från 1.or som ansluter direkt 
till trapphus ska ha erforderlig utrymning. Trappor behövs också för att plan 3 och 4 ska ha två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. 

Alternativ 2 så utrymmer man via ett brandtekniskt avskilt trapphus samt utvändig trappa längs 
med norra fasaden. Från plan 3 utrymmer man via trapphus på loftgång samt via utvändig trappa. 
Från plan 4 utrymmer man via trapphus på loftgång samt via takterrass och vidare till utvändig 
trappa (nya trappor och dörrar är markerade på bilaga 1). 1:or i södra änden av huset utrymmer 
via utvändig trappa samt brandtekniskt avskilt trapphus. 

Utvändiga trappor längs med fasad är nödvändiga för att utrymning från 1.or som ansluter direkt 
till trapphus ska ha erforderlig utrymning. Trappor behövs också för att plan 3 och 4 ska ha två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. 

Alternativ 3 så utrymmer man via de två brandtekniskt avskilda trapphusen. I detta fall måste 
brandtekniskt avskild trappa som slutar på plan 2 dras upp till plan 3. Plan 3 kan då utrymma via 
två brandtekniskt avskilda trapphus. Plan 4 utrymmer via utvändig trappa från takterrass vidare till 
brandtekniskt avskilt trapphus på plan 3. Detta alternativ förutsätter att 1:or i norra änden upp till 
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Rustiken, Stockholm 
Brandtekniskt utlåtande - brandskyddutformning för detaljplanskede  
2022-10-06

plan 1 utrymmer via räddningstjänstens bärbara stege samt att 1 ROK plan 2 slås ihop och blir 3 
ROK. Alternativ till att slå ihop lägenheterna och nyttja räddningstjänstens bärbara stege är att 
anordna uppställningsplats för räddningstjänstens stegbil i norra änden av huset. 1:or i södra 
änden av huset utrymmer via utvändig trappa samt brandtekniskt avskilt trapphus. 

Dessa lösningar är alternativlösningar och i detaljprojekteringen kan det finnas fler möjligheter att 
anordna en tillfredställande utrymning.  

Byggnaden uppförs med 6 våningsplan ovan mark varmed räddningshiss inte erfordras. 

Byggnaden utförs med källare. Insatsvägar för räddningstjänsten till källarplan sker via ordinarie 
entré, dörr i fasad. 

Byggnadens lägenhetsförråd, cykelrum och teknikrum utförs med erforderliga anordningar för 
brandgasventilation för underlättande av räddningstjänstens insats. 

Trapphus ska förses med brandgasventilation för räddningstjänstens insats. Om hissen utförs i 
samma brandcell som trapphus så behöver inte hissen ha brandgasventilation, annars ska 
hisschaktet ha automatisk brandgasventilation. 

Utförligare beskrivning av den brandtekniska utformningen för kvarteret redovisas i 
brandskyddsbeskrivning som upprättas i samband med byggprocessens projekteringsskede. 

Se bilaga 1 för koncept för utrymningsvägar och insatsvägar. 

 

 

Briab – The right side of risk  

 

 

Elias Karlsson 
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BYGGNADEN SEDD FRÅN SYDVÄST,
TUNNELBANAN

Trä i loftgång
erfordrar särskild
utredning. Fasad,
loftgång och spaljé
ska beaktas.

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-30

Utlåtande
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På ritningen ser vi hur Rustiken 3 förhåller sig till sin omgivning.

Byggnaderna på Kv Murförbandet och Murbruket, två för Bandhagen

viktiga byggnader, är markerade i beige. Rustiken 2 är markerad i vitt med

takterassen markerad med grön skraffering. De romerska siffrorna

markerar våningsantal.

PLACERING

Den byggnad vi planerar placeras mellan tunnelbanespåret och

fastigheterna Rustiken 1 och 2, strax sydväst om Bandhagens centrum.

Precis söder om den tilltänkta platsen ligger kvarteret Bröstningen 1. Vi

har valt att placera byggnaden mellan tunnelbanespåret och befintlig

bebyggelse delvis för att avskärma störningsmoment från bland annat

tunnelbanan. Platsen ligger cirka 50 meter från tunnelbanestationen, nära

centrumgatan. I norr gränsar den till en vändplats. På motsatt sida

vändplatsen ligger centrumbebyggelsen.

Placering ger att platsen agerar länk mellan centrum och

bostadsbebyggelse, och vi planerar att placera den väl tilltagna och

omsorgsfullt utformade huvudentrén i anslutning till vändplatsen att

accentuera detta. Där byggnaden är planerad att ligga finns idag en viktig

gångväg söderut från tunnelbanestationen och centrumgatan. Denna

gångväg är idag illa underhållen och ska omhändertas för att skapa en ljus

och trygg passage genom kvarteret. Norr om byggnaden, i anslutning till

vändplats, gångväg och huvudentré, skapas ett mindre torg som kan

komma att bli en naturlig lokal mötesplats. Förgårdsmarken vid entrén är

stenlagd för att tydligt markera privat och offentlig mark, i anslutning till

entrén finns sittplatser.

ANGÖRING

Angöring till byggnaden sker främst från vändplanen i slutet på

Fågelstavägen. I anslutning till denna planerar vi anlägga avfallshantering

och cykelparkering. Den återvinningsanläggning som idag finns vid

vändplanen planeras vara kvar. Det kommer finnas en ytterligare

angöring i husets södra del, denna kommer att tjäna som sekundär

angöring och nås via den nämnda gångstigen.

0 25 50 m

-  S ID. 4

SITUATIONSPLAN 1 : 1000

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-30

Utlåtande
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Köryta

Uppställningsplats 12 × 5 meter

Räckvidd

Disponerbar yta för ej skrymmande
växtlighet

Hinderfri arbetsyta

Uppställningsyta för stege

Alternativ 3:
1.an på plan 2 görs
om till en 3.a samt
stegutrymning
anordnas med bärbar
stege

Alternativ 3:
Utrymning från 1:or i
norra delen anordnas
med hjälp av
räddningstjänstens
maskinstege.
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FÖRGÅRDSMARK OCH ENTRÉ
Huvudentré ligger i byggnadens nordvästra hörn. Förgårdsmarken vid

entrén är stenlagd för att tydligt markera privat/offentlig mark och i

anslutning till entrén finns sittplatser.  Förgårdsmarken i väster utgörs

helt av grönyta. och all dagvattenhantering på fastigheten sker på denna

sidan byggnaden.

CYKELPARKERING
Cykelparkeringen på Rustiken 3 är belägen inomhus i suterrängplan -1

och -2, samt utomhus i anslutning till huvudentrén. Totalt är det planerat

för 58 cykelplatser inomhus och 27 platser utomhus, det vill säga 85

platser. Om de boende önskar har de också möjligheten att förvara

cyklar i förråden på entrébalkongen. Enligt Cykel-parkeringstal vid

nyproduktion krävs det 1,5 platser per lägenhet vid nyproduktion av

studentbostäder mindre än 35 m2, vilket ger ett minsta antal platser på

74 för Rustiken 3.

TILLGÄNGLIG BILPARKERING
Vid behov kan tillgänglig parkering ordnas på allmän platsmark i nära

anslutning till huvudentrén. Denna lösning har tagits fram under

planläggningsarbetet i samråd med kommunen.

AVFALL
Avfallshantering för fastigheten finns i anslutning till huvudentrén.

Hanteringen sker i så kallade kärlskåp, placerade så att de lätt nås från

vändplatsen på Fågelstavägen vid tömning. Avfallshanteringen följer

gällande krav på tillgänglighet, avståndet till entrén är cirka 13 meter.

-  S ID. 6

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-30

Utlåtande
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LÄGENHETER
I byggnaden finns totalt 49 en- och tvårums lägenheter avsedda för
yngre hyresgäster. Samtliga tvårumslägenheter är genomgående och
har ljusinsläpp från väster och öster. Kombitvättmaskin finns i
badrummet.

BALKONGER
Samtliga lägenheter har balkong i väster. de kragar ut 500 millimeter.
från fasaden vilket ger ett balkongdjup på 800 millimeter.
Balkongräcken i glas ger den ett diskret uttryck.

ENTRÉBALKONGER
Tvårumslägenheterna i plan 0 till 4 nås från entrébalkongerna i som
går längst den västra fasaden.

TYPPLANER 1:200

ENTREPLAN, SUTERRÄNG -2

SUTERRÄNG -1

LÄGENHETSANTAL

1 rum och kök 19 m2                     1   st
1 rum och kök 26 m2                     8   st
1 rum och kök 35 m2	 10 st
2 rum och kök 35 m2	 30 st
Totalt antal	 	 49 st

AREAREDOVISNING

Boarea (BOA)	 	 1 627 m2

Biarea (BIA)	 	 500 m2

Öppenarea (OPA)	 	 465 m2

Bruttoarea (BTA), ljus	 2 102 m2

Bruttoarea (BTA), mörk	 375 m2

Bruttoarea (BTA), total	 2 477m2

	 1 rum och kök

	 2 rum och kök

	 Allmänna utrymmen		

Förråd/ Teknik

   TH	 Trapphus

ENTRÉPLAN, PLAN 0

-  S ID. 9

Teckenförklaring

Brandcellsgränser är endast principiella för att
visa på utrymning kan se ut.

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande
dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-30

Utlåtande

Maximalt 2,0 meter från
ovansidan balkongräcke
till marknivå.
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TAKTERRASS
På fjärde våningsplanet finns en väl tilltagen och tillgänglig takterass som

tjänar som mötes- och utsiktsplats med utblick över Bandhagens

Centrum.

TILLGÄNGLIGHET

Byggnaden och utemiljön på fastigheten följer de riktlinjer för

tillgänglighet som föreskrivs i BBR och andra gällande regelverk. De två

entréerna är tillgängliga, i anslutning till den norra entrén mot

Fågelstavägen kan tillgänglig parkering ordnas i samråd med staden.

Samtliga lägenheter, allmänna utrymmen och takterrassen uppfyller

gällande krav och nås via hiss och trapphus. Lägenheterna har tillgängliga

badrum utrustade med tvättmaskin och förråd i, eller i nära anslutning

till, lägenheten. Vid behov kan ytterligare tillgängliga förråd anordnas i

suterrängplan.

TYPPLANER 1:200

-  S ID. 10

PLAN 1 	 	

LÄGENHETSANTAL

1 rum och kök 19 m2                     1   st
1 rum och kök 26 m2                     8   st
1 rum och kök 35 m2	 10 st
2 rum och kök 35 m2	 30 st
Totalt antal	 	 49 st

AREAREDOVISNING

Boarea (BOA)	 	 1 627 m2

Biarea (BIA)	 	    500 m2

Öppenarea (OPA)	 	    465 m2

Bruttoarea (BTA), ljus	 2 102 m2

Bruttoarea (BTA), mörk	    375 m2

Bruttoarea (BTA), total	 2 477 m2

	 1 rum och kök

	 2 rum och kök

	 Allmänna utrymmen		

Takterrass

   TH	 Trapphus
PLAN 3 	 	

PLAN 2 	 	

Brandcellsgränser är endast principiella för att
visa på utrymning kan se ut.

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-30

Utlåtande

Loftgången måste ansluta
till gallerdurken på taket
som leder fram till
spiraltrappan (gäller för
plan 3).

Alternativ 1: Utvändig
trappa ner till mark
från plan 3

Alternativ 2: Utvändig
trappa längs med
norra fasaden.

Alternativ 3: Trapan i
norra delen av
loftgången (se pil till
plan 2) förlängs upp
till plan 3 och 1.an
görs till en 2.a.
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N0 5 10 m

TAKTERRASS
På fjärde våningsplanet finns en väl tilltagen och tillgänglig takterass som

tjänar som mötes- och utsiktsplats med utblick över Bandhagens

Centrum.

TILLGÄNGLIGHET

Byggnaden och utemiljön på fastigheten följer de riktlinjer för

tillgänglighet som föreskrivs i BBR och andra gällande regelverk. De två

entréerna är tillgängliga, i anslutning till den norra entrén mot

Fågelstavägen kan tillgänglig parkering ordnas i samråd med staden.

Samtliga lägenheter, allmänna utrymmen och takterrassen uppfyller

gällande krav och nås via hiss och trapphus. Lägenheterna har tillgängliga

badrum utrustade med tvättmaskin och förråd i, eller i nära anslutning

till, lägenheten. Vid behov kan ytterligare tillgängliga förråd anordnas i

suterrängplan.

TYPPLANER 1:200

PLAN 4/TAKTERRASS

TAKPLAN/TAKTERRASS

-  S ID. 10

LÄGENHETSANTAL

1 rum och kök 19 m2                     1   st
1 rum och kök 26 m2                     8   st
1 rum och kök 35 m2	 10 st
2 rum och kök 35 m2	 30 st
Totalt antal	 	 49 st

AREAREDOVISNING

Boarea (BOA)	 	 1 627 m2

Biarea (BIA)	 	    500 m2

Öppenarea (OPA)	 	    465 m2

Bruttoarea (BTA), ljus	 2 102 m2

Bruttoarea (BTA), mörk	    375 m2

Bruttoarea (BTA), total	 2 477 m2

	 1 rum och kök

	 2 rum och kök

	 Allmänna utrymmen		

Takterrass

   TH	 Trapphus

Brandcellsgränser är endast principiella för att
visa på utrymning kan se ut.

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-27

Utlåtande

Alternativ 1: Utvändig
trappa ner till mark
från plan 3

Alternativ 2: Utvändig
trappa längs med
norra fasaden

Alternativ 2: Utvändig
trappa längs med
norra fasaden

Alternativ 3: Trappan i
norra delen av
loftgången) förlängs
upp till plan 3.
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SEKTIONER 1:200

HÖJD ÖVER SPÅROMRÅDET
Byggnaden är belägen med fastighetsgränsen mot SLs spårområde
och följer SLs säkerhetsregler. Byggnaden är belägen mer än 8 m från
spårmitt och marken fylls ut så att marknivån mellan byggnaden och
spåret är på samma nivå som spårbädden. Detta för att minimera
risken för skador vid en eventuell urspårning. Loftgångarnas
underkant ligger mer än 3 meter över spårbädd, i enighet med
säkerhetsrekommendation.

VÅNINGSHÖJDER
Våningshöjden för varje våning är 3,0 meter vilket ger en takhöjd på
c:a 2,7 meter. På plan 4 finns en tillgänglig, gemensam takterrass.

0 5 10 m

1

1

3

3

N
2

2

SEKTION 1 - 1

SEKTION 2 - 2 SEKTION 3 - 3

ORIENTERINGSFIGUR

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-26

Utlåtande
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FASADER 1 : 200

FASAD NORDVÄST - MOT GÅNGSTIGEN

FASAD NORDOST - MOT BANDHAGENS CENTRUM

0 5 10 m

FASAD NORDOST, MOT CENTRUM

Detta är den första fasad som möter de som kommer till fots från
tunnelbanan. Detta gör att fasaden är extra viktig för stadsbilden i
Bandhagen. På denna fasad finns den huvudsakliga entrén,
omsorgsfullt utformad i trä.  Trapphusets hexagonala fönster matchar
de fönster som finns på Rustiken 2s trapphus.

FASAD NORDVÄST, MOT GÅNGSTIGEN

Denna fasad vänder sig in mot kvarteret och grönytan mellan
Rustiken 1 och 2. Den är mer nedtonad än de andra fasaderna. Här
syns trappningen i suterrängplan tydligt.

AVF - avfallshantering

SM - stödmur

	 BM - befintlig marknivå

	 TG - tomtgräns

-  S ID. 12

BM

BM

Ny dörr krävs här, 
se planritning

Handlingen behöver läsas/skrivas ut i färg. 

Symboler är schematiskt placerade och inte skalenliga

Observera att detta endast är en skiss,
brandskyddsbeskrivningen är det styrande dokumentet.

BRANDSKYDDSSKISS

Uppdragsansvarig: Jens Bengtsson
Upprättad av: Elias Karlsson

Örby 4:1 Kv Rustiken, Stockholm

Datum: 2022-01-26

Utlåtande
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