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Kvartersdversikt samt fortydligande av anvandningsbestdmmelse C.

R&d linje i plan markerar var centrumandamal med publik karaktar i sockelvaning ska inrymmas.
R&d markering i principsektion markerar vilka vaningar som far inrymma centrumandamal C1, C2

Réd linje markerar var och hur balkonger far kraga ut éver
angréansande markanvéandning

Planbestammelse f3 (kvarter 37).
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Planbestammelse f4 (kvarter 37).

Planbestdmmelse balkonger (generell).
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Planbestammelse fasad mot E4/20. Planbestammelse 5 (kvarter 37). Planbestammelse f7 (kvarter 38N).
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I-I: T2, spartrafik i tunnel (tunnel-
bana) genom kvartersmark (kvarter
37).

J-J: t1, markreservat for
ventilationsanlaggning fér

tunnelbaneanlaggning
(kvarter 37).

K-K: T1, spartrafik i tunnel (Citybanan) genom
kvartersmark (kvarter 38N och 38S).

L-L: T1, spartrafik i tunnel (City-
banan) genom kvartersmark

RB1K1C2

(kvarter 38N, 38S och 37).

M-M: T1, spartrafik i tunnel GATA1

(Citybanan) genom kvartersmark
(kvarter 38N, 38S och gata).

N-N: T1, spartrafik i tunnel
(Citybanan) genom kvarters-
mark (kvarter 38N och 39).

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Bestammelse utan beteckning galler inom hela planomradet.
Endast angiven anvandning och utformning &r tillaten.

| plankartan redovisas fargen for det huvudsakliga &ndamalet
inom respektive omrade.

Parentes runt bestdmmelse géllande anvandning av mark eller vatten i
plankartan anger att det inom omradet i héjdled finns anvandningar fran
mer an en anvandningskategori (allman plats, vattenomrade och/eller
kvartersmark). Sekundara anvandningskategorier anges med parentes.

Gransbeteckningar

Grans for planomradet
- Anvandningsgrans

- Egenskapsgrans

——— Egenskaps- och administrativ grans, kombination av.

Anvandning av mark

Allmé&nna platser
GATA1

GATA2

Fordons-, gang- och cykeltrafik.

Fordons-, gang- och cykeltrafik med integrerad skyfalls-
anlaggning.
Vag med tillhérande tekniska anléggningar.

V&g i tunnel samt tillhérande tekniska anlaggningar.
Galler mellan niva i meter éver nollplanet redovisat i
principsektioner A-A, C-C och D-D pa plankartan.

Park

VAG1
VAG2

PARK

Bostader
B

—_

Bostadskomplement far finnas i sockelvaning och under
gatuniva.

Cc

—

Centrumandamal ska inrymmas i sockelvaning mot gata
som markeras i illustration 1. Entréer till trapphus, utrym-
men for cykelparkering och miljérum far finnas. Centrum
andamal far finnas i alla vaningar samt under mark.

Centrumandamal ska inrymmas i sockelvaning mot gata
som markeras i illustration 1. Entréer till trapphus, utrym-
men fér cykelparkering och miljérum far finnas. Centrum-
andamal far finnas upp till och med tva vaningar ovan
sockelvaning mot gata samt under mark.

Centrumandamal ska inrymmas i sockelvaning mot gata
som markeras i illustration 1. Entréer till trapphus, utrym-
men for cykelparkering och miljérum far finnas. Centrum-
andamal far finnas upp till och med en vaning ovan sockel-
vaning mot gata samt under mark.

Vard, ej akutmottagning, far finnas fran och med tva vaning-
ar ovan sockelvaning mot gata. Andamalet far hégst uppta
15 % av bruttoarean.

Vard, ej akutmottagning, far finnas fran och med vaning
ovan sockelvaning mot gata. Andamalet far hégst uppta
15 % av bruttoarean.
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Elnatstation under mark (belaget i kallarvaning) till en yta
av max 50 kvm och med fri takhéjd pa 3,3 meter.

Kontor. Laboratorieverksamhet med begransad omgivnings-
paverkan och som &r férenligt med huvudandamalet tillats.

Kontor. Endast garage under vagbana. Galler mellan niva
i meter éver nollplanet redovisat i principsektioner A-A och
E-E pa plankartan.

a

Idrott- och kulturandamal ska inrymmas under mark och i
sockelvaning till en minsta yta av 5000 kvm. Idrott- och
kulturandamal far finnas i alla vaningar.

T Spartrafik i tunnel (Citybanan) inklusive skyddszon samt
tillhérande tekniska anlaggningar. Galler mellan niva i
meter éver/under nollplanet redovisat i principsektioner
K-K till N-N pa plankartan.

Spartrafik i tunnel (tunnelbana) inklusive skyddszon samt
tillhérande tekniska anlaggningar. Galler mellan niva i
meter dver/under nollplanet redovisat i principsektioner
G-G till J-J pa plankartan.

T3 Spartrafik i tunnel (Vartabanan) samt tillhérande tekniska
anlaggningar. Galler mellan niva i meter 6ver nollplanet
redovisat i principsektioner A-A och F-F pa plankartan.

Spartrafik (Vartabanan) med tillhérande tekniska anlagg-
ningar.
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Allmanna platsers anordnande

+0,0 Foreskriven héjd éver nollplanet.

5 Ovan sockelvaning ska fasad mot Norra Stationsgatan del-
as in i tre ungefarligt lika stora delar. Delarna ska avskiljas
genom tydligt indrag av fasadliv pa minst 1,0 meter och till
en minsta bredd av 1,5 meter i enlighet med illustration 7.

f6 Fri h6éjd dver mark ska vara minst 5,0 meter. Stédpelare
medges.
f7 Ovan angiven nockhojd far ljusinslapp och entré uppféras

langs kontorsfasad i enlighet med illustration 8. Vindfang
for entré undantas krav pa lutning och far utféras till en
sammanlagd utbredning av maximalt 5 meter.

Byggnadernas fasad mot E4/E20 ska minst upp till angiven héjd redovisad

i illustration 6 ges ett gemensamt uttryck vad géller kulér och material. Fén-
ster tillats inte inom detta fasadparti. Tekniska installationer som ventilations-
galler, rokluckor etc. tillats.

Balkonger med en maximal langd av 2,6 meter far kraga ut fran fasad éver
angransande markanvandning i enlighet med illustration 2 och 5. | 6vrigt
tillats balkonger inte kraga ut fran fasad éver allman platsmark, kvarterstorg
eller angransande markanvandning.

Inglasning av balkonger tillats inte.

Lagsta markerad sockelpartihdjd i fasad mot gata och kvarterstorg ar 5,0
meter om inte angiven nockhéjd omdjliggér detta.

Utover hoégsta antal vaningar far inom markerat sockelparti ett entresolplan
anordnas, indraget minst 4 meter fran fasad mot gata och kvarterstorg.

Elementskarvar far endast vara synliga om de integreras som del i en med-
veten helhetsgestaltning och bidrar till byggnadens arkitektoniska kvaliteter.

Byggnader ska i huvudsak utformas i enlighet med illustrationer och gestalt-
ningsprinciper i planbeskrivningen och planens arkitekturprogram.

Utférande

Schaktning, tillférsel av jordlaster, tradplantering, drénerande ingrepp, sprang-
ning, palning, borrning eller dylikt far inte utféras pa sadant satt att olagenhet
fér tunnlarnas (T1, T2) bestand, drift eller brukande uppstar. Principer for ut
forande beskrivs i planbeskrivningen, under rubrik Férhallningssatt till befint-
liga infrastrukturanlaggningar, sidan 64-66.

In- och utfart
P—-—e—-—q In- och utfartsférbud.

Skydd mot stérning

m1 Marken far inte utformas for att uppmuntra till stadigvarande

vistelse.

For byggnader vars fasad vetter direkt mot Vartabanan ska barande huvud-
system utformas for att tala uppkommen rérelseenergi fran ett ursparat tag-
set. Dimensionering ska utga fran att klara de laster som beskrivs i planbe-
skrivningen, under rubrik Skyddsatgarder, sidan 99-101.

Glaspartier i fasad som vetter mot Vartabanan och E4/E20 ska upp till 20
meter ovan anslutande markniva fér Vartabanan utféras i lagst brandteknisk
klass E30. Ovriga glaspartier i dessa fasader ska utformas for att klara en
temperatur om 300° C under minst 30 minuters tid.

Fasader som vetter mot Vartabanan och E4/E20 ska utformas med en
obrannbar fasad (yttre ytskikt av klass A enligt BBR).

Byggnaders barande stomsystem och fasader som vetter direkt mot Varta-
banan och E4/E20 ska utforas tata for att motsta tryck- och impulstatheter,
enligt figur 1 i planbeskrivningen, under rubrik Skyddsatgarder, sidan 99-101.
Vid verifiering ska explosionscentrum antas utmed E20:s nédrmsta kérbana.

Byggnader som vetter mot Vartabanan ska férses med friskluftsintag mot
trygg sida bort fran Vartabanan samt med en alternativ utrymningsvag
bort fran jarnvagen.

Balkonger far inte uppféras mot E4/E20. Uteplats pa tak far uppféras om
placerad minst 2 meter indraget fran fasadliv mot trafiklederna.

Allman platsmark utmed Vartabanan, dar denna inte gar i tunnel, ska ut-
formas for att inte uppmuntra till stadigvarande vistelse inom 10 meter
fran banans centrumlinje.

Administrativa bestammelser
Markreservat for allmannyttiga &ndamal

t1 Marken under +20,5 meter éver nollplanet ska vara tillgédng-
lig for ventilationsanlaggning, rékgasevakuering samt luft-
utjdmning for tunnelbaneanlaggning.

Genomférandetid
Genomférandetiden slutar 5 ar efter det att planen har fatt laga kraft.

ILLUSTRATIONER

lllustrationslinje
lllustrationstext

iHlustration

Schaktning, tillférsel av jordlaster, tradplantering, drénerande ingrepp, spréng- S S Sektionssnitt, anvandning av mark

Principsektioner fér avgransning mellan olika markanvandning (sektioner redovisar inte byggratt).

Utskriftsformat B1

ning, palning, borrning eller dylikt far inte utféras pa sadant satt att olagenhet
for tunnlarnas (T1, T2, T3) bestand, drift eller brukande uppstar.

Kvartersmarkens anordnande
Utnyttjandegrad

e000 Stdrsta sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter for tak-

vaning.

Begréansning av markens utnyttjande

Byggnad far inte uppféras.
Marken far byggas under/éver med planterbart bjélklag.

Marken ska ansluta i nivd med allman plats. Ovan detta
far byggnad inte uppféras. Laga murar och plantering
medges. Skarmtak far kraga ut hogst 2 meter fran fasad-
liv pa en lagsta héjd av 4,0 meter ovan mark.

Marken far byggas under/éver med planterbart bjélklag och
endast bebyggas med komplementbyggnad for cykelparke-
ring. Sammanlagd byggnadsarea far maximalt uppga till
380 kvm och nockhéjden far hégst vara 3,8 meter. Bygg-
nadsarea fér enskild byggnad far maximalt uppga till 240
kvm.

O+ O + O +

Hoj

o

pa byggnader

Hdégsta totalhdjd i meter 6ver nollplanet.
Hdégsta nockhjd i meter éver nollplanet.
Hdégsta totalhdjd i meter éver nollplanet i punkt.

Hogsta héjd fér markbeléaggning och vaxtbaddar i meter
over nollplanet.
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+0,0

Tekniska utrymmen ska inrymmas inom angiven byggnadsvolym. Dar inget
annat anges far tekniska installationer och lanternin/kupa uppféras till en
hégsta héjd om 1,5 meter éver angiven hégsta nockhéjd om placerade minst
2,0 meter indraget fran fasadliv. Skorstenar far uppféras till en héjd av maxi-
malt 4 meter éver angiven hégsta nockhdjd om placerad minst 8 meter in
draget fran fasadliv. Racken ska placeras indragna fran fasad, om inget
annat anges.

Bullerskarm pa tak far uppféras ovan angiven nockhéjd om den utgér del i
en medveten helhetsgestaltning samt ar placerad minst 2 meter indraget
fran fasadliv och hégst 3 meter hég. Bullerskdrm ska huvudsakligen utféras
genomsiktlig.

Utformning
XTIV Hoégsta antal vaningar raknat fran intilliggande gata.

f1 Byggnadens fasadliv ska vara indragen minst 0,5 meter mot
gata i delar som ligger ovan +24,5 meter éver nollplanet.

f2 Byggnadens volym ska terrasseras genom exempelvis trap-
pa och ramp. Marken ska ha anslutning i niva med allman
platsmark och kvarterstorg samt ovanliggande gard. Princip-
er for utforande beskrivs i planbeskrivningen, under rubrik
Kvarter 37 sidan 47-49.

f3 Overhang av intilliggande byggratt far ske utéver angiven
nockhojd i enlighet med illustration 3.

f4 Takfot mot gard far utéver angiven nockhéjd utféras lutande

i jdmn vinkel mellan angivna totalhéjder i punkt, fran hégre
till lagre enligt bla pil och i enlighet med illustration 4.

UPPLYSNINGAR

Planen bestar av:
- plankarta med bestdmmelser

Till planen hér:
- planbeskrivning
- miljékonsekvensbeskrivning

Planen ar upprattad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
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